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บทที ่3 

การท าความสะอาดและการจัดการของเสียภายในฟาร์ม 
 
 การท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ถูกต้องจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเหลือน้อยจนไม่สามารถจะก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกจึงต้องให้ความใส่ใจและเข้มงวด
กับขั้นตอนการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคเพ่ือให้ระบบการป้องกันทางชีวภาพที่เราได้วางแผนเอาไว้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
การเตรียมโรงเรือน  
 การเตรียมโรงเรือนเพ่ือให้พร้อมที่จะน าไปรุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยงนั้นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนและจะต้องระบุจ านวนคนที่จะปฏิบัติงาน จ านวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จะต้องใช้ รวมทั้งวิธีการและสารเคมีท่ีจะต้องใช้ในการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค การเตรียมโรงเรือน
และอุปกรณ์มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. การจับไก่ออก เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงไก่จะต้องจับไก่ออกให้หมดให้เร็วที่สุดเพ่ือจะช่วยหยุดวงจรการ
ต่อของเชื้อโรคระหว่างฝูง เนื่องจากไก่ท่ีหลงเหลืออยู่จะเป็นตัวอมโรคและเป็นพาหะน าโรค  

2. การควบคุมสัตว์พาหะ ในขั้นตอนการท าความสะอาดโรงเรือนจ าเป็นอาจจ าเป็นจะต้องก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ิมเติมก่อนที่จะน าเอาวัสดุรองพ้ืนเก่าออกเพ่ือป้องกันเชื้อโรคไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงภายในโรงเรือนให้ทั่วเพ่ือก าจัดแมลง การวางยาเบื่อหนูจะต้องวางในต าแหน่ง
เดียวกันกับการวางอุปกรณ์ให้อาหารจะได้ผลในการก าจัดหนูมากที่สุด จากนั้นจะรมด้วยก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์เพ่ือ
ฆ่าเชื้อโรคบางชนิดก่อนแล้วจึงปัดกวาดฝุ่น หยากไย่ ตามพื้นผิวโรงเรือนและอุปกรณ์ โดยเริ่มปฏิบัติจากที่สูงลง
มาสู่ที่ต่ า จากนั้นใช้พลาสติกปิดคลุมอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพ่ือป้องกันการเปียกน้ า จากนั้นจึงฉีดพ่นสารละลายดี
เทอร์เจนท์ (Detergent) เพ่ือชะล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่ตามพ้ืนผิวผนัง เพดานและอุปกรณ์ลงมา  

3. การเอาวัสดุรองพื้นเก่าและมูลออก วัสดุรองพ้ืนเก่าและมูลจะต้องเอาออกจนหมดและจะต้องขน
ย้ายออกไปให้ไกลจากพ้ืนที่เลี้ยงไก่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้หรืออย่างน้อยให้ห่างจากพ้ืนที่เลี้ยงไก่ไม่น้อยกว่า 
3.2 กิโลเมตร เนื่องจากวัสดุรองพ้ืนและมูลจะมีแมลงที่เป็นพาหะน าโรค มีเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่ขับถ่าย
ออกมาจากไก่ปนเปื้อนอยู่ ดังนั้นในบางพื้นท่ีวัสดุรองพ้ืนและมูลจะเป็นตัวดึงดูดให้นกป่าเข้ามา เนื่องจากมีเศษ
อาหารและแมลงอาศัยอยู่ซึ่งอาจจะกลายเป็นพาหะน าเชื้อโรคกลับมายังฝูงไก่ที่เลี้ยงได้  

อย่างไรก็ตาม การยังคงเหลือมูลเก่าไว้บางส่วนในกรณีที่ต้องการควบคุมแมลงวันส าหรับไก่ไข่ที่เลี้ยง
บนกรงก็สามารถท าได้ในระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบขังกรงที่มีการเก็บมูลไว้ด้านใต้โรงเรื อน (Deep pit) การ
เหลือมูลเดิมไว้หนาประมาณ 3-4 นิ้ว จะช่วยให้มูลของไก่ฝูงใหม่แห้งเร็วขึ้น 

 
การเลี้ยงไก่กระทงโดยใช้วัสดุรองพ้ืนเดิมเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปสามารถช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงได้ การใช้วัสดุ

รองพ้ืนเลี้ยงไก่หลายรุ่นเรียกว่า Built-up litter system แต่จะต้องเก็บเอาวัสดุรองพ้ืนที่เปียกชื้นหรือจับตัว
เป็นก้อนออกให้หมด อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือมีไก่ตายมากผิดปกติจะต้องมีการเอาวัสดุรองพ้ืน
ออกและท าความสะอาดทั้งหมดแล้วเข้าสู่โปรแกรมการท าความสะอาดตามขั้นตอนก่อนที่จะน าไก่เข้าเลี้ยง 
ระบบการใช้วัสดุรองพ้ืนเลี้ยงไก่หลายรุ่นเหมาะสมส าหรับบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาในการจัดหาวัสดุรองพ้ืนและไม่มี
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โรคระบาด แต่จะไม่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยเนื่องจากอยู่ในเขตร้อนมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญของ
เชื้อโรคหลายชนิด 

4. การท าความสะอาดระบบให้อาหาร อาหารที่ยังเหลืออยู่ในถังเก็บอาหารและในระบบให้อาหาร
ภายในโรงเรือนจะต้องเอาออกให้หมดโดยเร็ว เนื่องจากจะเป็นตัวดึงดูดให้แมลงปีกแข็งและหนูเข้ามา ถังเก็บ
อาหาร (Silo หรือ Storage bin) จะต้องท าความสะอาดให้ทั่วถึงเพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา จะต้องเอาอาหาร
ที่เหลือหรือตกค้างอยู่ในระบบการให้อาหารทั้งในท่อขนส่งและในถาดอาหารออกให้หมดก่อนที่จะล้างท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์และสวิทช์ไฟต่าง ๆ จะใช้วิธีการท าความสะอาด
แบบแห้ง คือ การปัดกวาดด้วยแปรงหรือไม้กวาดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้วท าการฆ่าเชื้อ ถ้าระบบให้อาหารเป็น
แบบถาดอัตโนมัติ (Pan feeder) จะต้องถอดตัวถาดออกจากท่อล าเลียงอาหารเพ่ือท าความสะอาดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชิ้นส่วนที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อรา จากนั้นท าการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อแล้วน าไปผึ่งแดดให้แห้งเพ่ือให้
แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (Ultraviolet ; UV) ช่วยฆ่าเชื้อโรค ห้ามน าเอาอุปกรณ์ให้อาหารที่ล้างท าความสะอาด
แล้วกลับเข้าไปในโรงเรือนจนกกว่าจะท าความสะอาดภายในโรงเรือนและฆ่าเชื้อจะแล้วเสร็จ  ข้อควรระวังอีก
ประการได้แก่อุปกรณ์ที่ท าจากพลาสติกเมื่อโดนแสงแดดนาน ๆ จะท าให้อายุการใช้งานสั้นลงเนื่องจากจะ
กรอบและแตกหักได้ง่าย ดังนั้น เมื่อผึ่งแดดจนแห้งแล้วให้รีบน าไปเก็บไว้ในที่ร่มทันที 
 5. การท าความสะอาดระบบให้น้ า อุปกรณ์ให้น้ าอัตโนมัติ เช่น นิปเปิล (Nipple) จะต้องล้างท า
ความสะอาดภายในท่อโดยการเปิดจุกด้านท้ายสุดของท่อ ท าความสะอาดคราบเมือกหรือเศษตะกอนภายใน
ป่อน้ าออกให้หมด ไส้กรองน้ า (Filter) จะต้องถอดออกมาท าความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่ การฆ่าเชื้อ
ภายในท่อน้ ามักจะใช้สารประกอบคลอรีน เนื่องจากเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงในกรณีที่ไม่มี
สารอินทรีย์ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดี โดยจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดี
ที่สุดเมื่อน้ ามีอุณหภูมิมากกว่า 65 °ฟ หรือ 18.3 °ซ การผสมคลอรีนในน้ าเพ่ือฆ่าเชื้อในระบบให้น้ าสามารถใช้
เครื่องผสมยาอัตโนมัติ (Medication) ช่วยในการผสมน้ ากับคลอรีน จากนั้นจึงเปิดจุกปิดท่อน้ าท้ายท่อส่งน้ า
ของนิปเปิลหรือถอดนิปเปิลอันสุดท้ายออกจะช่วยให้น้ าไหลผ่านท่อได้เร็วขึ้น เมื่อน้ าผสมคลอรีนไฟลเข้าไปจน
เต็มท่อแล้วให้ปิดขังไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดจุกระบายน้ าผสมคลอรีนออกไป ระดับความเข้มข้น
ของคลอรีนที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อคือ 140 ppm แต่จะต้องไม่เกิน 5% เนื่องจากคลอรีนจะมีฤทธิ์ในการกัด
กร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะได้ 
  
 6. การท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ การปัดกวาดหยากไย่และฝุ่นอีกครั้งโดยจะต้องเริ่มต้น
จากด้านบนลงมาด้านล่างหรือจากบริเวณที่สูงลงมายังที่ต่ าเสมอ ปัดกวาดท าความสะอาดใบพัดลม บานเกล็ด 
หลอดไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ผ้าม่านและผนัง เมื่อปัดกวาดจนสะอาดแล้ว ท าการล้างพ้ืนผิวภายใน
โรงเรือนทั้งหมดด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ าผสมสารดีเทอร์เจนท์ (Detergent) โดยการฉีดพ่นด้วยปั้มแรงดัน
สูง (Pressure pump) โดยปรับแรงดันให้เหมาะสมคือ ไม่ต่ ากว่า 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) เพ่ือขจัดคราบ
และเศษสิ่งสกปรกที่สะสมอยูต่ามพ้ืนผิวและตามซอกมุมออก การล้างท าความสะอาดจะต้องเริ่มต้นจากบริเวณ
ที่สูงแล้วค่อย ๆ ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงพ้ืนเสมอ หลังจากฉีดพ่นด้วยสารดีเทอร์เจนท์แล้วจะต้องล้างด้วยน้ าเปล่า
เพ่ือล้างเอาสารดีเทอร์เจน์ออกให้สะอาด สุดท้ายหลังจากท่ีโรงเรือนแห้งดีแล้วให้ท าการฉีดพ่นด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคให้ทั่วทุกซอกทุกมุมและตามพ้ืนผิวภายในโรงเรือนทั้งหมดแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง หลังจากแห้งแล้วก็ให้ฉีดพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคซ้ าอีกครั้งหนึ่ง กรณีท่ีไก่ฝูงก่อนหน้านี้ป่วยเป็นโรคแนะน าให้ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคซ้ า 2 ครั้ง 
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 ข้อควรระวัง ยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลงจะต้องใช้อัตราความเข้มข้นที่แนะน าไว้ในฉลากอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือป้องกันการดื้อยาและลดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุและจะต้องเลือกใช้ยาฆ่าแมลงตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ใช้เท่านั้น 

7. การรมก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ (Fumigation) การรมก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์เพ่ือฆ่าเชื้อโรคเป็นวิธีที่ใช้กันมา
นานแล้ว ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมในขณะรมก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมได้แก ่
  1. ควรเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 70-80%RH 
  2. เพ่ิมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้สูงกว่า 21 °ซ  
  3. จัดวางถาดน้ าไว้ในโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมความชื้นภายในโรงเรือนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์และจะมีการควบแน่น (Condensation) ไปเป็น Polymerized form 
  4. โรงเรือนจะต้องปิดให้สนิทและท าให้เย็นลงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากรมก๊าซฟอร์มัลดี
ไฮด์ เพ่ือให้เกดิการควบแน่น (Condensation) ได้ทั่วถึง 
 8. การพักเล้า (เว้นระยะเวลาห่างระหว่างฝูง) (Idle between flock หรือ down time) 
หลังจากท าความสะอาดโรงเรือนและฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคเสร็จสิ้นแล้วให้น าวัสดุรองพ้ืนเข้าไปในโรงเรือน 
ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ าและอุปกรณ์ให้อาหาร ติดตั้งเครื่องกกให้พร้อม จากนั้นก็ท าการพักเล้าโดยการปิดล๊อก
ประตูโรงเรือนห้ามมิให้บุคคลและจะต้องป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เข้าไปภายในโรงเรือน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเป็น
การลดปริมาณของเชื้อโรคโดยตัวสารเคมีไปสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง การลดความชื้นทั้งในอากาศและบน
พ้ืนผิวต่าง ๆ จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เนื่องจากเชื้อโรคจะไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ภายใต้สภาพอากาศแห้ง 
ระยะเวลาพักเล้าที่เหมาะสมจะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้ เนื่องจากเชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายไก่
หรือสัตว์พาหะได้ในเวลาที่สั้นยาวแตกต่างกัน ฉะนั้น การพักเล้าจึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะช่วยลดปริมาณเชื้อ
โรคลงได้ ซึ่งจะใช้เวลาพักเล้าสั้นยาวเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเชื้อโรคและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
เพราะการพักเล้านานขึ้นจะท าให้ผลผลิตต่อปีลดลง ระยะพักเล้าที่เหมาะสมที่สุดคือ ไม่ควรต่ ากว่า 2 สัปดาห์ 
 
การเลือกยาฆ่าเชื้อโรค 
 ยาฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) เป็นสารเคมีท่ีสามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยการสัมผัสโดยตรง ประสิทธิภาพ
และกลไกการฆ่าเชื้อโรคนั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของยาฆ่าเชื้อโรค  
 ข้อพิจารณาในการเลือกชนิดยาฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ 
  1. ราคา 
  2. ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค 
  3. ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในกรณีมีอินทรียวัตถ ุ
  4. การเป็นพิษท้ังกับมนุษย์และสัตว์ 
  5. การตกค้างทั้งในตัวสัตว์และสิ่งแวดล้อม 
  6. ผลกระทบต่อเสื้อผ้าและวัสดุที่เป็นโลหะ 
  7. ประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับสบู่ 
  8. ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH 
  9. ระยะเวลาที่ต้องการในการสัมผัสและฆ่าเชื้อโรค 
  10. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการออกฤทธิ์ 
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 การพิจารณาเลือกชนิดของยาฆ่าเชื้อโรคนั้นจะให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ แต่สิ่งส าคัญได้แก่ จะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพใน
การฆ่าเชื้อโรคและความเป็นพิษต่อสัตว์เป็นสิ่งส าคัญ ไม่มียาฆ่าเชื้อโรคชนิดใดที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทันที ยา
ฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดต้องการเวลาระยะหนึ่งในการท าปฏิกิริยา ความเข้มข้นของยาฆ่าเชื้อโรคและอุณหภูมิจะมี
ผลต่ออัตราความเร็วในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะต้องใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามที่แนะน าโดยบริษัทผู้ผลิตจึงจะ
ให้ผลดีที่สุด การเพ่ิมอุณหภูมิของน้ าจะท าให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคของยาฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น 
ยาฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดจะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลงถ้าสัมผัสกับสารอินทรียวัตถุที่ตกค้างอยู่ตามพ้ืนผิว
ต่าง ๆ โดยอินทรียวัตถุจะไปขัดขวางการสัมผัสระหว่างยาฆ่าเชื้อโรคกับตัวเชื้อโรคหรืออินทรียวัตถุจะไปจับกับ
ยาฆ่าเชื้อโรคแทนเชื้อโรค ท าให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลงหรืออาจจะท าให้ยาฆ่าเชื้อโรคเปลี่ยน
สภาพเป็นกลางไปในที่สุด 
 ยาฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก ได้แก่ 
  1. ฟีนอล (Phenols) 
  2. คลอรีน หรือ ไฮโปคลอไรท์ (Chlorine or hypochlorite) 
  3. ไอโอโดฟอร์ หรือ ไอโอดีน (Iodophores or iodine) 
  4. ควอเตอร์นารีแอมโมเนียม (Quaternary ammonium) 
  5. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) 
  6. สารออกซิไดซิง (Oxidizing agent) 
  7. สารฆ่าเชื้อธรรมชาติ (Natural disinfecting agents) 

1. ฟีนอล (Phenols) 
 ฟีนอลเป็นอนุพันของ Coal-tar เมื่อละลายน้ าจะมีสีขาวขุ่นคล้ายน้ านม ฟีนอลมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสได้ดี สามารถออกฤทธิ์ได้ดีถึงแม้ว่าจะมีอินทรียวัตถุหลงเหลืออยู่เมื่อเทียบกับ
ไอโอดีนและคลอรีน แต่ไม่มีฤทธิ์ในการท าลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ฟีนอลนิยมใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และในอ่าง
น้ ายาจุ่มเท้าในโรงฟักไข ่

2. ไฮโปคลอไรท์ (Hypochlorite) 
 สารประกอบคลอรีนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีบริเวณพ้ืนผิวที่สะอาด แต่จะหมดฤทธิ์ถ้าสัมผัสกับส
อินทรียวัตถุหรือสิ่งสกปรก คลอรีนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสหลายชนิด ประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื้อจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใช้กับน้ าอุ่น สารละลายคลอรีนมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังและกัดกร่อนวัสดุที่เป็นโลหะ แต่
ก็มีราคาถูกและไม่มีฤทธิ์ตกค้างเนื้อจากเป็นสารระเหยได้ง่าย การใช้สารละลายคลอรีนเพ่ือการฆ่าเชื้อมักจะใช้
ที่ความเข้มข้นประมาณ 10% 

3. ไอโอโดฟอร์ (Iodophores) 
 สารประกอบไอโอดีนจะถูกน ามาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคในรูปของไอโอโดฟอร์ ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการ
รวมตัวของไอโดดีนและสารที่ท าให้ไอโดดีนละลายได้ในน้ า ไอโอโดฟอร์เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ดีแต่ประสิทธิภาพ
จะลดลงเมื่อสัมผัสกับอินทรียวัตถุ ไอโอโดฟอร์มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัส ในโรงฟักไข่
มักจะใช้ไอโอโดฟอร์กับอุปกรณ์และผนังและฆ่าเชื้อโรคในน้ า สารไอโอดีนมีความเป็นพิษน้อยแต่จะท าให้
เสื้อผ้าและพ้ืนผิวที่มีรูพรุนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ าตาล 
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4. ควอเตอร์นารีแอมโมเนียม (Quaternary ammonium) 

 คุณสมบัติของสารประกอบควอเตอร์นารีแอมโมเนียม ได้แก่ ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่ท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อผิวหนัง มีคุณสมบัติในการระงับกลิ่นและเป็นลดแรงตึงผิวหรือสารดีเทอร์เจน (Detergent) ด้วย 
จัดเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ดีเมื่อใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สารประกอบควอเตอร์นารีแอมโมเนียม
จะหมดฤทธิ์เมื่อสัมผัสกับสบู่หรืออนุพันธ์ของสบู่ และประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียจะลดเมื่อมี
อินทรีย์วัตถุ สารควอเตอร์นารีแอมโมเนียมมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา นิยมใช้ในโรงฟัก
ไข ่

5. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) 
 การรมก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์เพ่ือฆ่าเชื้อโรคเป็นวิธีที่ใช้กันมานานแล้ว โดยการท าผลึกของฟอร์มาลินท า
ปฏิกิริยากับกรดโครมิก (Chromic acid) จะเกิดเป็นก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์
จะได้ผลดีเนื่องจากเป็นก๊าซจึงสามารถแทรกซึมไปตามรอยแตกหรือรอยแยกหรือตามซอกต่าง ๆ ได้ดี แต่ควร
ระวัง เนื่องจากก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์มีพิษต่อระบบหายใจทั้งสัตว์และมนุษย์ จึงต้องใช้ให้อยู่ในพ้ืนที่ที่จ ากัด 

การรมก๊าซ (Fumigation) มี 3 วิธี ได้แก่ 
 1. การใช้ฟอร์มาลินท าปฏิกิริยากับด่างทับทิม 

เมื่อน าฟอร์มาลินมาท าปฏิกิริยากับด่างทับทิม (Formalin and potassium permanganate) จะ
เกิดก๊าชฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) อัตราการใช้ฟอร์มาลินจ านวน 1 ลิตรต่อปริมาณโรงเรือน 25 ลบ.
เมตร โดยใช้อัตราส่วนฟอร์มาลิน 3 ส่วนต่อด่างทับทิม 2 ส่วน ในการท าปฏิกิริยาแต่ละครั้งจะต้องฟอร์มาลิน
จ านวนไม่เกิน 1.2 ลิตรต่อ 1 ภาชนะ การเลือกใช้ภาชนะในการท าปฏิกิริยาจะต้องให้มีขอบด้านข้างสูงไม่น้อย
กว่า 3 เท่าของความลึกของฟอร์มาลินและจะต้องมีความกว้างของภาชนะเท่ากับความสูงเพ่ือป้องกันไม่ให้
ฟองอากาศกระเด็นออกภายนอกเมื่อฟอร์มาลินท าปฏิกิริยากับด่างทับทิม ภาชนะจะต้องวางบนพ้ืนคอนกรีต
โดยตรงหรือบนโลหะ จะต้องไม่วางบนหรือวางใกล้วัสดุรองพ้ืนหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เนื่องจากเมื่อสารเคมีท า
ปฏิกิริยากันแล้วจะเกิดความร้อนข้ึน 
 ตัวอย่างวิธีปฏิบัติในการรมก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ในโรงเรือน 
 1. ค านวณปริมาตรของโรงเรือน ตัวอย่างเช่น โรงเรือนขนาด ยาว 55 เมตร กว้าง 10 เมตร เพดานสูง 
3 เมตร เมื่อค านวณแล้วจะได้ปริมาตรเท่ากับ 3,000 ลบ.เมตร 
 2. จะต้องใช้ฟอร์มาลินทั้งหมดเท่ากับ 120 ลิตร (3,00025) 
 3. จะต้องจัดภาชนะส าหรับท าปฏิกิริยาทั้งหมดจ านวน 100 ใบ 
 4. จะต้องใช้ด่างทับทิมทั้งหมดเท่ากับ 80 กิโลกรัม 
 5. อัตราส่วนการใช้เท่ากับด่างทับทิม 800 กรัม/ฟอร์มาลิน 1.2 ลิตร ดังนั้นท าการชั่งด่างทับทิม
จ านวน 800 กรัม/1 ภาชนะ เทด่างทับทิมลงในภาชนะแล้วน าไปวางไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสมจนทั่วทั้ง
โรงเรือนจ านวน 100 ภาชนะ 
 6. เริ่มใส่ฟอร์มาลินลงในภาชนะจ านวน 1.2 ลิตรต่อภาชนะ โดยเริ่มเทลงในภาชนะที่มีด่างทับทิมอยู่
ด้านท้ายสุดของโรงเรือนก่อนและค่อย ๆ ทยอยออกมาจนกระทั่งถึงด้านหน้าหรือบริเวณใกล้ประตูเป็นที่
สุดท้าย 
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 2. การใช้พาราฟอร์มัลดีไฮด์ (Paraformaldehyde) 
 การรมก๊าซวิธีนี้นิยมใช้กันมากเนื่องจากสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยการให้ความร้อนแก่เกล็ดพารา
ฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิประมาณ 218 °ซ (425 °ฟ) เกล็ดพาราฟอร์มัลดีไฮด์ก็จะระเหยกลายเป็นไอก๊าซฟอร์
มัลดีไฮด์ อัตราการใช้ พาราฟอร์มัลดีไฮด์จ านวน 1 กิโลกรัม/พ้ืนที่ 300 ลบ.เมตร 
 3. การพ่นหมอกไอฟอร์มาลิน (Formalin vapor) 
 การพ่นหมอกไอน้ าฟอร์มาลินในอัตราที่เหมาะสมสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ โดยการใช้ฟอร์มาลินจ านวน 
28 มิลลิลิตร ผสมกับน้ า 28 มิลลิลิตร ต่อพ้ืนที่ 25 ตร.เมตร การปฏิบัติงานจะใช้เครื่องมือที่ผลิตขึ้นมาส าหรับ
การพ่นหมอกไอฟอร์มาลินโดยเฉพาะ 
 หมายเหตุ ฟอร์มาลินและก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์เป็นพิษอย่างรุนแรงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง การรมก๊าช
ฟอร์มัลดีไฮด์เป็นขั้นตอนที่อันตราย ดังนั้นการปฏิบัติงานจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คนเพ่ือคอย
ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่รัดกุม มีแว่นตา หน้ากากนิรภัย
และถุงมอื อุปกรณ์ท่ีใช้จะต้องสามารถป้องกันก๊าซพิษได้และจะต้องได้มาตรฐาน 

6. สารออกซิไดซิง (Oxidizing agent) 
 มักจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogent peroxide) เป็นสารออกซิไดซิง ไฮโดรเจนเปอร์ออกซ์ 
กรดเปอร์ราซิติก (Peracetic acid) และกรดโปรพิออนิก (Propionic acid) หรือ แอซิดเปอร์ออกซิเจน (Acid 
peroxigent) มักจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย 
สปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา มักนิยมใช้สารออกซิไดซิงในการล้างท าความสะอาดท่อน้ าและ
ระบบการให้น้ าแบบนิปเปิล ฯลฯ 

7. สารฆ่าเชื้อธรรมชาติ (Natural disinfecting agents) 
 ในธรรมชาติก็มีกลไกในการลดปริมาณของเชื้อโรคอยู่แล้วเพ่ือไม่ให้มีมากเกินไปจนท าให้เกิดโรค
ระบาด ซึ่งเราสามารถน ากลไกเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้และมีราคาถูกด้วย ได้แก่ แสงแดด ความร้อน ความ
เย็นและความแห้ง รังสีอัลตราไวโอเล็ตในแสงแดดมีศักยภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากแต่รังสีอัลตราไวโอเล็ต
ไม่สามารถทะลุผ่านกระจก หลังคาและฝุ่นหนา ๆ ได้ การท าให้แห้งโดยอากาศหรือลมสามารถฆ่าเชื้อโรคได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากท าความสะอาดแล้ว การออกแบบโปรแกรมการท าความสะอาดและการสุขาภิบาล
โรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีดีจะช่วยให้ฟาร์มปราศจากโรคระบาดได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น 

 
การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์ปีก (Waste management) 
 ของเสียจากฟาร์มสัตว์ปีกนับวันจะยิ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ปีกให้ใหญ่ขึ้น เลี้ยงสัตว์ปีกจ านวนมากขึ้น ของเสียจากฟาร์มที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ซากไก่ตาย กลิ่นรบกวน และมีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความร าคาญ เช่น หนู แมลงวัน ฯลฯ และสิ่งที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ าและอากาศ ฯลฯ 
 มลพิษที่เกิดจากฟาร์มสัตว์ปีก ได้แก่ 
  1. มูล (Manure) 
  2. กลิ่น (Odors) 
  3. เสียง (Noise) 
  4. ขน (Feathers) 
  5. สิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่น ก๊าซ และสารเคมีต่าง ๆ 
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  6. น้ าทิ้ง (Water runoff) 
  7. แมลงและหนู (Insects and rodents) 
  8. ซากไก่ตาย (Dead birds) 
  9. ขยะจากโรงฟักไข่ (Hatchery debris) เช่น เปลือกไข่ฟัก ไข่ตายโคม ลูกไก่ตายและคัดทิ้ง 
ฯลฯ 
  10. ฝุ่นจากโรงงานอาหารสัตว์ (Dust from feed manufacturing plants) 
  11. ของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ (Processing plants wastes) 
  12. ควันจากท่อไอเสียและเสียงเครื่องยนต์ในโรงงาน (Exhaust from internal 
combustion engines) 
  13. ทัศนียภาพที่ไม่นาดู (Unsightliness) เช่น ขยะมูลฝอย ซากสัตว์ตายที่กระจายเกลื่อนทั่ว
พ้ืนที่ เป็นต้น 
  14. สารเคมีตกค้างในเนื้อเยื่อและไข่ (Toxic chemical residue in tissue and eggs) 
  15. แสงสว่าง (Light) จากหลอดไฟฟ้าในโรงเรือนและในบริเวณฟาร์ม 
 
มูลไก่และการก าจัด  
 ถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็กเลี้ยงไก่ไม่มากนักการจัดการมูลสามารถท าได้ง่าย แต่ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่
เลี้ยงไก่จ านวนมากอาจจะหลายหมื่นถึงหลายแสนตัวการก าจัดมูลก็จะเป็นปัญหามาก มูลไก่ที่ขับถ่ายออกมาไม่
ว่าจะคิดเป็นน้ าหนักหรือคิดเป็นปริมาตรจะมีความผันแปรอย่างมากตั้งแต่ประมาณ 35% จนถึง 145% ของ
ปริมาณอาหารที่กินเข้าไปขึ้นกับว่าวัดเป็นน้ าหนักหรือวัดปริมาตร ถ้าชั่งน้ าหนักทันทีหลังจากที่ไก่ขับถ่ายมูล
ออกมาก็จะได้น้ าหนักที่มากกว่า เนื่องจากมูลยังมีความชื้นสูง ซึ่ง Ota and McNally (1961 ; อ้างตาม Bell 
and Weaver, 2002) รายงานไว้ว่าไก่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์นจะขับถ่ายมูลออกมาประมาณ 140-195 กรัม/วัน 
(น้ าหนักมูลสด) ซึ่งจะมีน้ าหนักประมาณ 1.45 เท่าน้ าหนักอาหารที่กินเข้าไป ส่วน Bell (1971 ;  อ้างตาม 
Bell and Weaver, 2002) ได้ท าการเก็บข้อมูลในไก่ไข่ที่เลี้ยงในสหรัฐอเมริกา พบว่า ไก่ไข่จะขับถ่ายมูล
ออกมาเฉลี่ย 122 กรัม/ตัว/วัน ซึ่งมีปริมาณเกือบเท่ากับปริมาณอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน และ Larenz 
(1986 ; อ้างตาม Bell and Weaver, 2002) พบว่า ไก่จะขับถ่ายมูลออกมาประมาณ 35% ของประมาณ
อาหารที่กินเข้าไป (มูลมีความชื้น 59%)  
 วัสดุรองพ้ืน (Litter) ในบทนี้จะหมายถึง มูลและวัสดุรองพ้ืนปนกัน Paterson et al. (1998 ; อ้าง
ตาม Bell and Weaver, 2002) รายงานว่า ไก่กระทงที่เลี้ยงจนถึงอายุ 44 วัน และ 57 วัน จะเพ่ิมน้ าหนัก
ของวัสดุรองพ้ืนขึ้นประมาณ 22 และ 26 กิโลกรัม/วัน/ไก่ 1,000 ตัว ตามล าดับ และถ้าค านวณเป็นน้ าหนัก
แห้งจะได้ประมาณ 0.73 และ 1.23 ตัน/ไก่ 1,000 ตัว เมื่อเลี้ยงจนถึงอายุ 44 และ 57 วัน ตามล าดับ 
 ปัญหาเกี่ยวกับการก าจัดมูลไก่จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมลักษณะของ
ภูมิอากาศ ลักษณะทางภูมิประเทศและการน ามูลไก่ไปใช้ประโยชน์ เช่น การน าไปเป็นปุ๋ยส าหรับพืชไร่ ฯลฯ 
 
การจัดการเพื่อน ามูลไก่เป็นปุ๋ยส าหรับพืช  
 ข้อมูลปริมาณมูลที่ผลิตได้จากไก่ในตารางที่ 3.1 นั้น อยู่บนพ้ืนฐานของการขับถ่ายมูลประมาณ 102 
กรัม/วัน/ตัวในไก่ไข่พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น และ 116 กรัม/ตัว/วันในไก่ไข่เปลือกสีน้ าตาล ปริมาณมูลที่สะสมอยู่ใต้
กรงไก่หรือภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่นั้นขึ้นกับวิธีการท าให้มูลแห้ง ซ่ึงน้ าหนักและปริมาตรของมูลจะลดลงเรื่อย ๆ 
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ตามระยะเวลาที่เก็บ เนื่องจากการระเหยน้ าและการย่อยสลาย จากการประมาณการ ไก่ไข่ 1 ตัวจะผลิตมูล
ออกมาประมาณ 1.8 ลูกบาศก์ฟุต/ตัว/ปี ในระหว่างนั้นถ้ามีการท าให้แห้งโดยธรรมชาติและมีการย่อยสลาย
โดยจุลินทรีย์บ้างก็จะลดปริมาตรลงเหลือประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต/ตัว/ปี 
 
ตารางที่ 3.1 ค่าประมาณการปริมาณมูลที่เกิดจากการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ไข่รุ่นทดแทนและไก่กระทง (มูลสด

ประมาณการจากปริมาณอาหารที่กิน) 
สัตว์ (10,000 ตัว) มูลสด (ตัน/วัน) มูลสด (ตัว/ปี)* มูลแห้ง (ตัน/ปี)** 

ไก่ไข่ (Layers) 
- เปลือกไข่สีขาว 1.13 410.6 136.7 
- เปลือกไข่สีน้ าตาล 1.28 465.4 155.1 

ไก่ไข่รุ่นทดแทน (Replacement pullet, 0-20 สัปดาห์) 
- เปลือกไข่สีขาว 0.54 179.4 59.8 
- เปลือกไข่สีน้ าตาล 0.61 200.6 66.9 

ไก่กระทง (Broilers) 
- 0-42 วัน 0.87 237.2 79.1 
- 0-49 วัน 1.01 287.0 95.6 
- 0-56 วัน 1.14 332.8 110.9 

หมายเหตุ  
*   มีระยะพักเล้าประมาณ 2 สัปดาห์/ฝูง (ไม่มีวัสดุรองพ้ืน) 
** มูลแห้ง มีความชื้นประมาณ 25-35%  
ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 151 
 
ความจ าเป็นในการท าให้มูลแห้ง  
 ความชื้นในมูลจะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ 
 1. เป็นอาหารและแหล่งวางไข่ส าหรับแมลงวัน 
 2. ค่าขนส่งในการน ามูลไปจากฟาร์มจะสูงขึ้น เนื่องจากถ้ามีความชื้นสูงจะมีน้ าหนักมากขึ้น (น้ าหนัก/
ปริมาตร) 
 3. ปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ าหนักลดลง (กรณีท่ีน าไปท าเป็นปุ๋ยส าหรับพืช) 

4. ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง 
มูลสดที่เพ่ิงขับถ่ายออกมาจากไก่ไข่จะมีความชื้นประมาณ 70-80% อย่างไรก็ตาม ค่าความชื้นนี้จะ

ผันแปรได้เนื่องจากอาจจะมีความชื้นมาจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเข้ามา เช่น จากอุปกรณ์ให้น้ าและพฤติกรรมส่วนตัว
ของไก่ขณะกินน้ า ฯลฯ การจัดการมูลที่แนะน าคือจะต้องให้ความชื้นในมูลไม่เกิน 30% เพ่ือไม่ให้เป็นอาหาร
และแหล่งวางไข่ของแมลงวัน ซึ่งสามารถท าได้โดยการเลี้ยงไก่ในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม ติดตั้งพัดลม
ให้มีลมพัดผ่านมูลโดยตรงและมีการกลับกองมูลบ่อยขึ้น เป็นต้น 

จากข้อมูลในตารางที่ 3.1 ไก่จ านวน 1,000 ตัวจะขับถ่ายมูลสดออกมาจ านวน 420 ตัน/ปี เมื่อท าให้
แห้ง (มีความชื้นประมาณ 25-30%) จะเหลือน้ าหนักมูลเพียง 137 ตันเท่านั้นที่จะต้องขนส่งออกไปจากฟาร์ม 
จะเห็นได้ว่า ถ้าเราท ามูลให้แห้งแล้วจะสามารถลดปริมาณมูลลงได้จนเหลือเพียง 1 ใน 3 ของน้ าหนักเริ่มต้น
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หรือเราจะสามารถลดจ านวนรถบรรทุกลงได้จาก 20 คันเหลือเพียง 7 คันเท่านั้น จึงท าให้ประหยัดค่าขนส่งลง
ได ้

มีการน ามูลไก่มาใช้เป็นปุ๋ยส าหรับพืชมานานแล้ว ซึ่งมูลไก่เป็นแหล่งที่ดีของอินทรียวัตถุและธาตุ
อาหารส าหรับพืช อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการใช้มูลไก่ ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารในมูลไก่แต่ละฝูง แต่ละ
โรงเรือนไม่คงที่ จึงเป็นการยากที่เกษตรกรจะใช้ในพืชแล้วพืชจะได้รับธาตุอาหารที่ถูกต้องแม่นย าตามที่
ต้องการ ปริมาณธาตุอาหารในมูลหรือในวัสดุรองพ้ืนจะผันแปรไปได้เนื่องจากชนิดของไก่ สูตรอาหารที่ให้ไก่กิน 
วิธีการเลี้ยงดูแลและจัดการมูล เป็นต้น 

เหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดความผันแปรของปริมาณธาตุอาหารในมูล ได้แก่ ความชื้นที่ต่างกัน มูลสด
อาจจะมีน้ าหรือความชื้นมากกว่า 70% เมื่อมูลนั้นแห้งลงไม่เฉพาะแต่ความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อหน่วย
น้ าหนักเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง แต่ความเข้มข้นต่อหน่วยปริมาตรก็เปลี่ยนแปลงด้วย เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมูลด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับมูลสด มูลแห้งที่มีความชื้นประมาณ 30% จะมีปริมาตร
ลดลงประมาณ 50% จากปริมาตรมูลสด 

การท าให้มูลไก่แห้ง มี 2 วิธีใหญ่ ๆ ได้แก่ 
1. การท าแห้งโดยใช้อุปกรณ์ช่วย บางฟาร์มใช้อุปกรณ์ช่วยในการท าแห้งเพ่ือให้ได้มูลไก่ไปท าเป็นปุ๋ย

ที่มีคุณภาพดี สามารถลดปริมาตรและน้ าหนักมูลลงและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการย่อยสลายโดยแบคทีเรีย
อันจะท าให้เกิดกลิ่นเหม็นได้ เครื่องท าแห้ง (Dryer) ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันจะใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 371-982 °ซ 
(700-1,800 °ซ) ระยะเวลาในการท าแห้งจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ ปริมาณความชื้นในมูล อัตราการไหลผ่าน
ของมูลและความชื้นสุดท้ายของมูลที่เราต้องการ เครื่องท าแห้งทั่วไปสามารถลดความชื้ นในมูลจาก 70% ให้
เหลือเพียง 10% ได้ภายในเวลาเพียง 10 นาท ี
 2. การท าแห้งโดยธรรมชาติ โดยการใช้แสงแดดช่วย นิยมใช้ในพ้ืนที่ที่มีฝนตกน้อย การเลี้ยงไก่ไข่ขัง
กรงและมีการเก็บกวาดมูลทุกวัน น ามูลมาเกลี่ยบนพ้ืนที่มีลดพัดผ่านได้ดี ซึ่งถ้ามีแดดและลมพัดดีจะสามารถ
ลดความชื้นในมูลจาก 75% ให้ลงเหลือเพียง 20% ภายในเวลา 2 วันเท่านั้น ถ้าท าให้แห้งเร็วปริมาณธาตุ
ไนโตรเจนที่มีอยู่ในมูลก็จะยังคงเหลือมาก กรงไก่ไข่ท่ีใช้ในปัจจุบัน บางรุ่นจะมีสายพานล าเลียงมูลวางอยู่ใต้พ้ืน
กรงและจะมีพัดลมเป่าด้วยเพื่อช่วยให้มูลแห้งเร็วขึ้น 
 
การใช้ประโยชน์จากมูลไก่ 

การท าปุ๋ยหมักจากมูลไก่ (Composting manure) 
การย่อยสลายที่เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ท าให้เกิดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ น้ าและความร้อน หลังจากการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วจะได้วัตถุที่มีลักษณะคล้ายดิน มี
ฮิวมัส (Humus) เป็นส่วนประกอบสูง ในระหว่างที่กระบวนการย่อยสลายด าเนินอยู่นั้นจะเกิดการย่อยสลาย
ไนโตรเจนเป็นก๊าซแอมโนเนียระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ ดังนั้น ภายหลังจากการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้ว
ปริมาณธาตุไนโตรเจนในมูลก็จะลดลงและมักจะเกิดปัญหาเก่ียวกับกลิ่นแอมโมเนียในระหว่างกระบวนการย่อย
สลาย ปุ๋ยหมักสามารถท าจากมูลไก่ที่เลี้ยงแบบขังกรงหรือเลี้ยงบนวัสดุรอง ของเสียจากโรงฟัก เปลือกไข่และ
ซากไก่ตาย ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนจากของเสียไปเป็นผลพลอยได้มีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
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ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมัก ประกอบด้วย 
1. ผสมเศษเหลือหรือของเสียจากฟาร์มด้วยวัสดุที่มีคาร์บอน (ฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ) ให้เข้ากันใน

อัตราส่วนของแหล่งคาร์บอน : ไนโตรเจน เท่ากับ 20-25 : 1 ดังนั้น มูลสัตว์อย่างเดียวก็อาจจะท าเป็นปุ๋ยหมัก
ได้ถ้าหากมีอัตราส่วนของคาร์บอน : ไนโตเจน เหมาะสม 

2. เติมอากาศเข้าไป 
3. ราดน้ าเพื่อเพ่ิมความชื้นให้ได้ประมาณ 35-50% 
4. ตรวจสอบอุณหภูมิภายในกองหมัก ในช่วงแรกอุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนสูงมาก เนื่องจากเกิดกระบวนการ

ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ ถ้ากระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์แล้วอุณหภูมิภายในกอง
ปุ๋ยหมักจะคงที่ไม่เพ่ิมอุณหภูมิข้ึนทั้งในขณะเก็บรักษาและขณะใช้งาน 

ธาตุอาหารในมูลไก่  
 ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในมูลไก่จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ 
 1. ส่วนประกอบทางโภชนะของอาหารที่ใช้เลี้ยงไก ่
 2. อายุและประเภทของไก ่
 3. วิธีการเก็บและการจัดการมูล 
 4. สภาพแวดล้อมทั่วไปภายในโรงเรือน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น อุปกรณ์ให้น้ า ซึ่งจะส่งผลต่อความชื้น
ในมูล 
 คุณภาพของมูลไก่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น ยิ่งท าให้มูลแห้งเร็วเท่าไรปริมาณธาตุอาหาร
ก็จะยังคงมีอยู่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไนโตรเจนซึ่งจะระเหยไปในรูปของก๊าชแอมโนเนียได้ง่ายถ้ามีความชื้น
และมีการท างานของจุลินทรีย์ เมื่อค านวณปริมาณธาตุอาหารในมูลพบว่าจะมีสัดส่วนจะผกผันกับปริมาณ
ความชื้น ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ตัวอย่าง มูลแห้งที่มีความชื้นต่ ากว่า 35% จะมีธาตุไนโตรเจนอยู่ประมาณ 
60 กิโลกรัม/ตัน ในขณะที่เมื่อมูลมีความชื้น 35-55% จะมีไนโตรเจนประมาณ 20 กิโลกรัม/ตัน และถ้ามูล
เปียกมีความชื้นมากกว่า 55% ก็จะมีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่เพียง 12 กิโลกรัม/ตัน เท่านั้น ดังนั้นถ้า
เกษตรกรต้องการจะให้ธาตุไนโตรเจนแก่พืชที่ก าลังเพาะปลูกจ านวน 30 กิโลกรมในพ้ืนที่ จะต้องใช้มูลไก่เปียก
ประมาณ 2.4 ตัน แต่ถ้าใช้มูลแห้งก็จะใช้เพียง 1 ตัน เท่านั้น 
 
ตารางท่ี 3.2 ค่าการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในมูลไก่ไข่ในกรงท่ีมีความชื้นต่างกัน 

ความชื้น (%) ไนโตรเจน (%) 
ฟอสฟอรัส * โปแตสเซียม * เกลือทั้งหมด 

(%) P (%) P2O5 (%) K (%) K2O (%) 
มูลสด (75%) 1.13 0.74 1.70 0.63 0.76 3.86 
มูลชื้น (35%) 2.36 1.31 3.01 0.98 1.18 4.94 
มูลแห้ง (10%) 3.84 2.01 4.62 1.42 1.70 6.18 
* P2O5 = P x 2.3 ; K2O = K x 12 
ที่มา : Bell (1971 ;  อ้างตามใน Bell and Weaver (2002) หน้า 157 
 
การใช้มูลไก่เป็นอาหารสัตว์ 
 มูลไก่นอกจากจะน าไปใช้เป็นปุ๋ยส าหรับให้ธาตุอาหารแก่พืชแล้ว ยังมีการน ามูลไก่ไปเป็นอาหารสัตว์
เคี้ยวเอ้ืองด้วย เนื่องจากในมูลไก่จะยังคงเหลือส่วนประกอบของวัตถุดิบบางชนิดที่ยังย่อยและดูดซึมไม่หมด 
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เช่น สารประกอบกลุ่มไนโตเจนที่ไม่ใช่โปรตีน (Non-protein nitrogen) ดังนั้น จึงสามารถน ามูลไก่กลับมาใช้
เป็นอาหารสัตว์ได้โดยสามารถใช้เป็นอาหารในโคที่ไม่ให้น้ านมได้ แต่ใช้ในกลุ่มสัตว์กระเพาะเดี่ยวจะไม่ดี 
เนื่องจากมีโปรตีนแท้เหลืออยู่ค่อนข้างต่ าและมีปริมาณเถ้าสูงจึงไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการ
เจริญเติบโตจะลดลงและจ าเป็นจะต้องเสริมอาหารโปรตีนคุณภาพสูง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะน ามูลไก่ไปใช้
จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์ปะปนมาด้วย ดังนั้น การจะน ามูลไก่
มาใช้เป็นอาหารสัตว์นั้นจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีเพ่ือให้ได้มูลไก่ที่มีปริมาณโภชนะสูงและไม่มี
การปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมและสารเคมีตกค้างทั้งยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะและยาก าจัดวัชพืช เศษโลหะ เศษ
หิน หรือเศษแก้ว ฯลฯ 
 

ตารางท่ี 3.3 ส่วนประกอบทางเคมี/โภชนะในมูลไก่ 
โภชนะ เปอร์เซ็นต์ 
ความชื้น 7.4 
โปรตีน 23.8 

โปรตีนแท้ 10.8 
ไขมันรวม 2.1 

แป้ง 39.6 
เยื่อใย 13.7 
เถ้า 26.9 

แคลเซียม 7.8 
   ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 158 
 
ปัญหาที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับมูล 

มูลเปียก (Wet dropping) ปัญหามูลเปียกเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ได้แก่  
1. ถ้าอาหารมีโปรตีนและเกลือสูงก็จะท าให้ไก่ขับถ่ายมูลออกมาเหลวกว่า 
2. สายพันธุ์ไก่ พบว่า ไก่ไข่ท่ีให้ไข่ดกจะขับถ่ายมูลเหลวกว่าไก่ที่ไข่ไม่ดก 
3. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรือน ถ้าอุณหภูมิสูงจะท าให้ไก่กินน้ ามากขึ้นเพ่ือช่วย

ระบายความร้อนออกจากร่างกายยิ่งส่งผลให้ขับถ่ายมูลออกมาเหลวด้วย 
4. น้ ารั่วจากอุปกรณ์ให้น้ าเป็นการเพ่ิมความชื้นเข้าไปโดยตรง การตรวจสอบการรั่วของน้ า

นั้นท าได้ยาก กว่าที่ผู้เลี้ยงจะทราบก็อาจจะสายเกินไป จึงจ าเป็นต้องใช้มิเตอร์วัดปริมาตรน้ าที่ใช้ในแต่ละวันถ้า
พบความผิดปกติของการใช้น้ าให้รีบตรวจสอบทันที ปัจจุบันยังมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ า ถ้ามี
ปริมาณการใช้น้ ามากกว่าค่ามารฐานก าหนดไว้ก็จะมีการเตือนให้ผู้เลี้ยงไปตรวจสอบความผิดปกต ิ
 กลิ่น (Odor) มูลไก่มีธาตุไนโตรเจนอยู่สูง ดังนั้น ถ้ามูลไก่มีความชื้นก็จะท าให้จุลินทรีย์ท าปฏิกิริยาได้
ง่ายขึ้นจึงปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนียออกมา ซึ่งก๊าซแอมโนเมียนี้นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้วยังมีฤทธิ์
กัดกร่อนวัสดุพวกโลหะอีกด้วย 
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การก าจัดซากไก่ตาย  
 ในระหว่างการเลี้ยงไก่มักจะมีการตายเกิดขึ้นเกือบทุกวันซึ่งการตายของไก่จะแบ่งออกเป็น การตาย
ปกติท่ีไม่เกิดจากโรค การตายจากอุบัติเหตุและการตายจากการเกิดโรคหรือไก่คัดทิ้ง เป็นต้น 
 หลักการจัดการไกซ่ากตายมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ต้องเก็บไก่ตายและน าออกจากกรงหรือโรงเรือนทุกวัน 
 2. ต้องเก็บไก่ตายไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันมิให้สัมผัสกับสัตว์พาหะ เช่น แมลงวัน แมลงปีก
แข็ง สุนัข แมวและนกป่า เป็นต้น 

3. ต้องน าซากไปเก็บหรือน าไปก าจัดในพ้ืนที่ที่แยกออกต่างหากซึ่งอยู่ห่างจากพ้ืนที่เลี้ยงไก่พอสมควร 
4. หลังจากเก็บซากไก่ตายไปใส่ภาชนะหรือน าออกไปจากโรงเรือนแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องล้างมือ 

ล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สัมผัสกับไก่ให้สะอาดและฆ่าเชื้อ ส าหรับพนักงานให้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นชุดที่สะอาด
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานใหม ่

5. บุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับซากไก่ตายหรือพาหนะที่บรรทุกไก่ตายออกไปทิ้งหรือก าจัดจะไม่
อนุญาตให้กลับเข้ามาในพ้ืนที่เลี้ยงไก่อีกเด็ดขาด ยกเว้น จะต้องผ่านกระบวนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
แล้วเท่านั้น 

ระบบการก าจัดซากไก่ตายจะต้องท าไว้ให้สามารถก าจัดซากไก่ได้เพียงพอ อย่างน้อยที่สุดก็ในกรณีที่มี
การตายอยู่ในระดบัปกติและจะต้องเผื่อไว้อีกเล็กน้อยกรณีที่มีอัตราการตายเพ่ิมขึ้นซึ่งสามารถใช้ค่าในตารางที่ 
3.4 เป็นพ้ืนฐานในการค านวณได้ 

 
ตารางที่ 3.4 ปริมาณซากไก่ตายท่ีอัตราการตายแตกต่างกัน (กิโลกรัม) (เปอร์เซ็นต์ไก่ตาย x น้ าหนักตัวเฉลี่ย x 

1,000 ตัว) 

ต่อ 10,000 ตัว 
อัตราการตาย (%) 

0.10%/สัปดาห ์ 0.25%/สัปดาห์ 0.50%/สัปดาห ์
ไก่ไข่ (Layers)    

- เปลือกไข่สีขาว (1.8 กก.) 2.6 6.5 13.0 
- เปลือกไข่สีน้ าตาล (2.3 กก.) 3.2 8.1 16.2 

ไก่ไข่รุ่นทดแทน (Replacement pullets)    
- เปลือกไข่สีขาว (1.4 กก.) 2.0 4.9 9.7 
- เปลือกไข่สีน้ าตาล (1.6 กก.) 2.3 5.7 11.4 

ไก่กระทง (Broilers)    
- น้ าหนัก 2.3 กก. 3.2 8.1 16.2 
- น้ าหนัก 2.7 กก. 3.9 9.8 19.5 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 163 
 
วิธีการก าจัดซากไก่ตาย 
 การก าจัดซากไก่ตายมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.5 วิธีการ
ก าจัดซากแต่ละวิธี มีการด าเนินการดังนี้ 
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 1. การฝัง (Burial) เป็นวิธีดั้งเดิมที่นิยมใช้กันในอดีตและปัจจุบันยังใช้กันอยู่ในฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาด
เล็ก แต่ในกรณีที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่การก าจัดซากแบบนี้จะไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะมีค าถามว่าซากไก่ที่ฝังนั้น
อาจจะท าให้น้ าใต้ดินปนเปื้อนได้ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและก่อให้เกิดแมลงที่สร้างความร าคาญ การฝังจะต้อง
ฝังในระดับลึกพอสมควร เช่น ควรขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างประมาณ 76-120 เซนติเมตร และลึกประมาณ 
9-12 เมตร หลุมฝังซากจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ าและจะต้องขุดไม่ให้ถึงระดับน้ าใต้ดินเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนไปกับน้ าใต้ดิน 
 2. การทิ้งในบ่อทิ้งซาก (Disposal pits) บ่อทิ้งซากเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการฝังหลุม บ่อทิ้งซาก
ปกติมักจะท าให้มีความลึกประมาณ 3 เมตรและมีฝาปิดซึ่งอาจจะท าด้วยไม้หรือท าด้วยคอนกรีตเพ่ือป้องกัน
แมลงวันและสัตว์พาหะ การทิ้งซากแบบนี้จะช่วยให้แบคทีเรียย่อยสลายซากไก่ได้อย่างรวดเร็ว การย่อยสลาย
จะเร็วขึ้นถ้าหากมีการสับซากไก่ตายให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนทิ้งลงบ่อทิ้งซาก การท าบ่อทิ้งซากจะต้องให้อยู่ในที่
ดอน น้ าท่วมไม่ถึง อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยไม่น้อยกว่า 60 เมตร ห่างจากแหล่งน้ า บ่อน้ าหรืออ่างเก็บน้ าไม่
น้อยกว่า 90 เมตร และจะต้องอยู่ห่างจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ไม่น้อยกว่า 8 เมตร ขนาดของบ่อทิ้งซากจะต้อง
ค านวณให้เหมาะสมกับอัตราการตายของไก่ในฟาร์ม โดยปกติข้ันต่ าจะค านวณไว้ประมาณ 1.4 ลูกบาศก์เมตร/
การตายของไก่จ านวน 1,000 ตัว/ปี 
 3. การเผา (Incineration) เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการก าจัดซากไก่ตายแต่อาจจะต้องถูกตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเสียก่อน เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้ การเผาเป็นมาตรการ
หนึ่งในระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ไม่เป็นที่ดึงดูดสัตว์พาหะและเถ้าที่เหลือ
ก็ก าจัดได้ง่าย แต่การก าจัดซากแบบนี้มีข้อเสีย คือ ก าจัดซากได้ช้าและใช้ต้นทุนในการด าเนินงานสูง ถ้าเตาเผา
ซากอยู่ในต าแหน่งไม่เหมาะสม เช่น อยู่เหนือลมอาจจะมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวนของชุมชนที่อยู่ใต้ลมได้ 
 4. การน าไปก าจัดหรือการน าไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ (Rendering) ซากไก่ที่ตายเนื่องจาก
อัตราการตายปกติ คือ ไม่ได้ตายเนื่องจากการติดเชื้อโรคสามารถน าซากไก่ไปใช้ประโยชน์เป็นผลพลอยได้จาก
สัตว์ (Animal by-product) และใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งจะท าให้ลดปัญหาในการก าจัดซากลงได้และเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ เช่น การน าไปเป็นอาหารเลี้ยงจระเข้ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการสุขาภิบาลและ
การจัดการซากไก่ตายอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ฟาร์มบางแห่งจะมีการสร้างห้องเย็นหรือห้องแช่แข็ ง
ส าหรับเก็บซากไก่ตายเพ่ือรอการจ าหน่ายโดยเฉพาะ 
 5. การท าปุ๋ยหมัก (Composting) การน าซากไก่ตายไปท าเป็นปุ๋ยหมักนิยมท ากันมากในการเลี้ยงไก่
กระทง ถ้ามีการจัดการที่ถูกต้องจะเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นและ
มลพิษทางน้ า นอกจากนีย้ังเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย 
 ขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากซากไก่ตาย มีข้ันตอนดังนี้ 
  1. บดซากไก่ตายและท าการคลุกเคล้าชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กให้เข้ากัน 
  2. ควบคุมความชื้นให้เหมาะสม คือประมาณ 60% ถ้าความชื้นในกองปุ๋ยหมักมากกว่านี้จะ
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แต่ถ้าความชื้นต่ ากว่านี้จะท าให้กระบวนการย่อยสลายช้าลง 
  3. สัดส่วนของคาร์บอน : ไนโตรเจน จะต้องเหมาะสม เพ่ือให้การเจริญของแบคทีเรียและเชื้อ
ราดีที่สุด สัดส่วนที่เหมาะสมจะต้องอยู่ในช่วง 20-25 : 1 โดยการรักษาสัดส่วนของซากไก่ตายและแหล่งของ
คาร์บอนโดยใช้ฟางข้าว ซังข้าวโพด ใบไม้หรือหญ้า ฯลฯ 
  4. อุณหภูมิที่เหมาะสม ในกระบวนการหมักและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์จะต้องมีอุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 54-66 °ซ ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 83 °ซ หรือ ต่ ากว่า 49 °ซ จะท าให้คุณภาพปุ๋ยหมักไม่ดี 
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 การเตรียมส่วนผสมและการจัดวางซากไก่ตาย แหล่งคาร์บอน และน้ า จะต้องจัดวางเป็นชั้น ๆ โดย
เริ่มจากมูลไก่ แหล่งคาร์บอน (ฟางข้าวหรือซังข้าวโพด ฯลฯ) ซากไก่ตาย ท าสลับกันไปเรื่อย ๆ การวางแต่ละ
ชั้นจะต้องไม่ให้หนาเกิน 6-8 นิ้ว หรือ 15-20 เซนติเมตร หรือเหนาเท่ากับความหนาของตัวไก่ที่วางนอน โดย
ก าหนดสัดส่วนดังนี้ 
   - ซากไก่ตาย     1.0 ส่วน โดยน้ าหนัก 
   - มูลไก่     1.5 ส่วน 
   - ฟางข้าว/ซังข้าวโพด (แหล่งคาร์บอน) 0.1 ส่วน  
   - น้ า     0.2 ส่วน 
 ในบางกรณีการเพ่ิมน้ าเข้าไปอาจจะไม่จ าเป็นเนื่องจากความชื้นที่มากเกินไปอาจจะท าให้เกิดกลิ่น
เหม็นและเป็นมลพิษทางอากาศได้ 
 
ตารางท่ี 3.5 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการก าจัดซากไก่ตายโดยวิธีต่าง ๆ 

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย 
การฝัง (Disposal pit) - ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีกลิ่นรบกวน

น้อย 
- เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและ

จะต้องมีการระบายน้ าดี 
  - ต้องค านึงถึงการปนเปื้อนเชื้อ

โรค กลิ่นไปสู่น้ าใต้ดิน 
การเผา (Incineration)  - ไม่ปนเปื้อนน้ าใต้ดินและไม่ติดต่อไปยังไก่

ตัวอ่ืน ถ้าระบบการเผามีประสิทธิภาพ 
- ค่าใช้จ่ายสูงและอาจท าให้เกิด

มลพิษทางอากาศ 
 - มีเศษเหลือน้อย - ต้ อ ง แ น่ ใ จ ว่ า ข น า ด แ ล ะ

ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พข อ ง เ ต า เ ผ า
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ฟาร์ม 

  - จะต้องเผาซากไก่ให้ไหม้อย่าง
สมบูรณ์จนเถ้าเป็นสีขาว 

ท าปุ๋ยหมัก (Composting) - ท า ให้มี ร ายได้ เ พ่ิมขึ้ นถ้ ามีการวาง
แผนการผลิตและมีตลาดรองรับ 

- ถ้ากระบวนการท าปุ๋ยหมักถูกต้องจะไม่มี
การปนเปื้อนเชื้อโรคไปสู่ดินและอากาศ 

- ไม่มีข้อมูล 

การน าไปก าจัด/แปรรูป 
(Rendering) 

- ไม่มีการก าจัดซากไก่ตายภายในบริเวณ
ฟาร์ม 

- ลงทุนต่ า 
- การปนเปื้อนเชื้อโรคไปสู่สิ่งแวดล้อมต่ า 
- ซากไก่สามารถน ากลับไปเป็นวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ชนิดอื่นได้ 

- ต้องมีตู้แช่แข็งเพ่ือเก็บซากไก่ 
- ต้องมีระบบการป้องกันภัยทาง

ชีวภาพอย่างเข้มงวดเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เชื้อโรคจากโรงงานก าจัด
ติดต่อมายังฟาร์ม 

ที่มา : Arber Acres; Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 70 
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สรุปขั้นตอนการท าความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
 1. ปลดไก ่
 2. เก็บอุปกรณ ์
 3. ขนวัสดุรองพ้ืน 
 4. ปัดกวาดหยากไย่ โดยปัดกวาดจากส่วนที่สูงที่สุดลงมา เช่น หลังคา เพดาน ตาข่าย 
 5. ล้างโรงเรือน โดยล้างจากส่วนที่สูงที่สุดลงมา เช่น หลังคา เพดาน ตาข่าย พัดลม อุปกรณ์ต่าง ๆ 
พ้ืน และบริเวณรอบโรงเรือนด้วยปั๊มแรงดันสูง 200-400 ปอนด์/ตร.นิ้ว 
 6. ราดโซดาไฟบริเวณพ้ืนและทางเดินรอบโรงเรือน เพ่ือท าลายไข่พยาธิ อัตราส่วน 3-5 กก./น้ า 100 
ลิตร 
 7. พ่นยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณหลังคา เพดาน ตาข่าย ผนัง พ้ืนและบริเวณรอบ 
ๆ โรงเรือน 
 8. พ่นไฟ ปกติมักใช้กับฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ 
 9. ปิดผ้าม่าน ผ้าม่านต้องซักท าความสะอาด 
  10. พ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณหลังคา เพดาน ผนัง พื้นและบริเวณรอบ ๆ โรงเรือน 
 11. พ่นฟอร์มาลิน ขณะพ้ืนเปียกหมาด ๆ อากาศเย็นและไม่มีลม โรงเรือนปิดด้วยผ้าม่าน 
 12. โรยปูนขาวบนพื้นให้ทั่ว อัตราส่วน ปูนขาว 5 กก./พื้นท่ี 80 ตร.เมตร 
 13. น าวัสดุรองพ้ืนเข้า 
 14. จัดกก/อุปกรณ์ อุปกรณ์จะต้องจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนน าเข้ามา 
 15. พ่นฟอร์มาลินบนวัสดุรองพ้ืน อัตราส่วน ฟอร์มาลิน 1 ลิตร/น้ า 9 ลิตร 
 16. โรยปูนขาวรอบ ๆ ทางเดินและเตรียมอ่างจุ่มเท้า (น้ ายาฆ่าเชื้อ) 
 
 


