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บทที่ 4 

การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง 
 
 ปัจจุบันไก่กระทงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็ว ให้เนื้อมากและสามารถเลี้ยงได้ในทุกพ้ืนที่ของโลก 
ดังนั้น การเลี้ยงและการจัดการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถในการเจริญเติบโตตามที่สายพันธุ์ได้พัฒนามา ซึ่งไก่กระทงในปัจจุบันโตเร็วมาก
เมื่อเทียบกับในอดีต เพ่ือให้ไก่กระทงที่เลี้ยงแสดงขีดความสามารถได้ตามศักยภาพของสายพันธุ์ ผู้เลี้ยงจึงต้อง
มีการจัดการให้เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ การระบายอากาศ คุณภาพอากาศและพ้ืนที่การ
เลี้ยง 
 2. การสุขาภิบาล การป้องกันโรคและการบาดเจ็บต่าง ๆ 
 3. การจัดการอาหารเพ่ือให้ไก่ได้รับโภชนะที่เหมาะสม ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพดีและมีการ
จัดการอุปกรณ์ให้อาหารอย่างเหมาะสม 
 4. การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ตลอดการเลี้ยง ตั้งแต่เริ่มกกจนกระทั่งจับส่งโรงเชือด 
 นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ผลักดันให้ผู้เลี้ยงไก่กระทงจ าเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบและวิธีการเลี้ยง 
ได้แก่ 
 1. ผู้บริโภคต้องการผลผลิตเนื้อไก่ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อร่างกาย 
 2. ต้องการฝูงไก่ท่ีสามารถน านายและคาดคะเนผลผลิตที่จะได้แม่ย ามากขึ้น 
 3. ต้องการให้มีความแปรปรวนของน้ าหนักตัวและคุณภาพของไก่ภายในฝูงให้น้อยที่สุดเพ่ือลดความ
แปรปรวนของผลผลิตสุดท้ายให้มีเหลือน้อยที่สุด 
 4. ผู้บริโภคมีความสนใจด้านสวัสดิภาพสัตว์และมนุษยธรรมมากขึ้น 
 5. ต้องการให้ไก่ได้แสดงศักยภาพของสายพันธุ์และพันธุกรรมให้เต็มที่ 
 6. ต้องการดลหรือขจัดปัญหาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการ เช่น โรคท้องมาน (Ascites) และโรคขา
อ่อน (Leg weakness) ให้หมดไป 
 การเลี้ยงไก่กระทงนั้น เป็นส่วนหนึ่งในวงจรของการผลิตเนื้อไก่เท่านั้น ซึ่งในวงจรนี้จะต้อง
ประกอบด้วยฟาร์มไก่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่กระทง โรงงานช าแหละและแปรรูป ร้านค้าปลีกและผู้บริโภค 
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ภาพที่ 4.1 แสดงวงจรธุรกิจการผลิตเนื้อไก่กระทงที่มีคุณภาพ 
ที่มา : Arber Acres; Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 7 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่กระทง 
ที่มา : Arber Acres; Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 5 
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โปรแกรมการเลี้ยงไก่กระทง 
 การเลี้ยงไก่กระทงควรใช้ระบบการเลี้ยงแบบเข้าออกพร้อมกันหมด (All in – all out) คือ ใน
โรงเรือนเดียวกันจะต้องเลี้ยงไก่อายุเท่ากันภายหลังจากที่จับไก่ออกหมดแล้วโรงเรือนจะมีเวลาว่างซึ่งเป็นเวลา
ที่ผู้เลี้ยงจะท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด ท าการฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอก
โรงเรือน ฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ เช่น อุปกรณ์ให้น้ า ให้อาหาร ผ้าม่าน ฯลฯ หลังจากท าความสะอาด
โรงเรือนและอุปกรณเ์รียบร้อยแล้วจะมีการหยุดพักโรงเรือน (Down time) อย่างน้อย 14 วัน เพ่ือตัดวงจรการ
ติดต่อของโรคบางชนิด ระยะเวลาในการเลี้ยงไก่กระทงจะข้ึนอยู่กับขนาดของไก่ที่ตลาดต้องการซึ่งจะมีน้ าหนัก
ตั้งแต่ 1.3-2.8 กก. ไก่ที่มีน้ าหนักตัวน้อยมักจะน าไปท าเป็นไก่ย่างหรือจ าหน่ายเป็นไก่สดทั้งตัว ส่วนไก่ที่มี
น้ าหนักตัวมากส่วนใหญ่จะน าไปขายเป็นไก่แยกชิ้นส่วนหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ระยะเวลาในการเลี้ยง
จะอยู่ระหว่าง 28-60 วัน 
 
วัสดุรองพื้น (Litter) 
 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงในปัจจุบันมักจะเลี้ยงบนพ้ืนคอนกรีต ดังนั้น ก่อนที่จะน าไก่เข้ามา
เลี้ยงจะต้องปูทับด้วยวัสดุรองพ้ืนเสียก่อน โดยปูวัสดุรองพ้ืนให้มีความหนาประมาณ 1-2 นิ้ว (2.5-5 
เซนติเมตร) อย่างไรก็ตาม วัสดุรองพ้ืนแต่ละชนิดจะมีระดับความหนาที่เหมาะสม ซึ่งในคู่มือการเลี้ยงไก่ Cobb 
Broiler Management Guide (2013) แนะน าความหนาที่เหมาะสมดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ความหนาของวัสดุรองพ้ืนแต่ละชนิดที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไก่กระทง 

ชนิดวัสดุรองพ้ืน ความหนาที่เหมาะสม 
ขี้กบ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) 

ขี้เลื่อย 2.5 ซม. (1 นิ้ว) 
ฟางสับ 1 กก./ตร.ม. 

เปลือกข้าว/แกลบ 5 ซม. (2 นิ้ว) 
เปลือกเมล็ดทานตะวัน 5 ซม. (2 นิ้ว) 

ที่มา : Cobb; Broiler Management Guide (2013) หน้า 12 
  

ประโยชน์ของวัสดุรองพ้ืน 
 1. ช่วยดูดซับความชื้นจากมูลและน้ าที่หกออกมาจากอุปกรณ์ให้น้ าช่วยให้พื้นโรงเรือนแห้ง 
 2. ช่วยเจือจางมูลโดยมูลที่ไก่ที่ถูกขับถ่ายออกมาจะผสมกับวัสดุรองพ้ืนช่วยให้ไก่ไม่สัมผัสกับมูล
โดยตรงมากนัก 
 3. ช่วยเป็นฉนวนกันความหนาวเย็นของพ้ืนคอนกรีตในช่วงฤดูหนาวและช่วยเป็นสื่อน าความร้อนออก
จากร่างกายในช่วงฤดูร้อน 
 วัสดุรองพ้ืนที่ดีจะต้องมีน้ าหนักเบา สามารถดูดซับความชื้นและน้ าได้ดี ราคาไม่แพง หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นและจะต้องไม่เป็นพิษต่อไก่ที่เลี้ยง มีวัสดุหลายชนิดสามารถน ามาท าเป็นวัสดุรองพ้ืนส าหรับเลี้ยงไก่ได้ 
วัสดุแต่ละชนิดจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 คุณสมบัติของวัสดุรองพ้ืนแต่ละชนิด 

ชนิดวัสดุ คุณสมบัติ 
ขี้เลื่อยและขี้กบจากไม้เนื้ออ่อน ใช้งานได้ดี แต่มักจะมีปริมาณจ ากัดและมีใช้เฉพาะบางพ้ืนที่

เท่านั้น 
ขี้เลื่อยและขี้กบจากไม้เนื้อแข็ง บางครั้งอาจมีความชื้นสูงและอาจเกิดเชื้อราได้ง่ายถ้ามีการ

เก็บรักษาก่อนการใช้งานไม่ดี 
เศษไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งสับ ใช้งานได้ดี แต่อาจจะท าให้เกิดปัญหาถุงน้ าใต้ผิวหนังหน้าอก 

(Breast blisters) ได้ถ้าหากปล่อยให้มีความชื้นสูงและเลี้ยง
ไก่เป็นเวลานาน 

เปลือกข้าว (แกลบ) เป็นวัสดุที่ใช้ได้ดี ราคาไม่แพง แต่มีขนาดเล็กลูกไก่จึงจิกกิน
ได ้แต่ก็มิใช่ปัญหาใหญ่ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย 

ชานอ้อย สามารถใช้ได้ดี แต่มักจะมีปัญหาจับตัวกันเป็นแผ่นแข็ง
ภายในเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ 

ซังข้าวโพดบด มีเฉพาะบางพ้ืนที่ อาจจะท าให้เกิดปัญหาถุงน้ าใต้ผิวหนัง
หน้าอกได้ง่าย 

ฟางข้าวสับหรือหญ้าแห้ง ใช้ได้ดีแต่จะจับตัวกันเป็นแผ่นได้ง่ายและอาจจะเกิดปัญหา
เชื้อรา 

กระดาษแปรสภาพ  การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาแปรสภาพให้เป็นวัสดุรองพ้ืนเริ่ม
เป็นที่นิยมในปัจจุบันและมีการทดลองน ากระดาษไปผสมกับ
ส่วนผสมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้วัสดุรองพ้ืนที่มีคุณสมบัติดีที่สุด 

ทราย ใช้กันมานานแล้วโดยเฉพาะในโรงเรือนที่เลี้ยงแบบปล่อย
ลาน 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 831 
 
การจัดการวัสดุรองพื้น 
 การจัดการวัสดุรองพ้ืนส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญไปที่การลดลดความชื้นและปริมาณก๊าซแอมโมเนีย 
ซึ่งจะสัมพันธ์กับการจัดการน้ าดื่ม การป้องกันน้ าหกจากอุปกรณ์ให้น้ าลงสู่พ้ืนและการลดค่า pH ของวัสดุรอง
พ้ืนเพ่ือยับยั้งมิให้แบคทีเรียย่อยสลายไนโตรเจนจากมูลไปเป็นก๊าซแอมโมเนีย การลดค่า pH ของวัสดุรองพ้ืน
ให้ต่ ากว่า 7 พบว่าจะสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซแอมโนเนียลงได้มาก การควบคุมปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซแอมโนเนียโดยการใช้สารเคมี เช่น การใช้กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) โซเดียมไบ
ซัลเฟต (Sodium bisulfate) เฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous sulfate) แคลเซียมซัลเฟต (Calcium sulfate) และ 
อะลูมินัมซัลเฟตหรือสารส้ม (Aluminum sulfate) ผสมน้ าแล้วฉีดพ่นหรือโรยลงบนวัสดุรองพ้ืนในอัตราส่วนที่
เหมาะสม  
 การตรวจสอบความชื้นของวัสดุรองพ้ืน 
 ความชื้นในวัสดุรองพ้ืนไม่ควรเกิน 35% เนื่องจากจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาการฝ่าเท้าอักเสบ (Foot 
pad dermatitis) ถุงน้ าใต้ผิวหนังหน้าอก (Breast blister) และถ้าความชื้นสูงจะก่อให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย 
การตรวจสอบความชื้นของวัสดุรองพ้ืนท าได้ง่าย ๆ โดยการก าวัสดุรองพ้ืนไว้ในอุ้งมือแล้วบีบเบา ๆ ถ้ามี
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ความชื้นเหมาะสมวัสดุรองพ้ืนจะจับตัวกันเป็นก้อนในอุ้งมือและเมื่อวางบนพ้ืนก็จะแตกออก แต่ถ้าหากวางลง
บนพ้ืนแล้ววัสดุรองพ้ืนนั้นยังคงจับตัวกันเป็นก้อนอยู่แสดงว่ามีความชื้นมากเกินไป แต่ถ้าวัสดุรองพ้ืนแห้ง
เกินไปเมือก าไว้ในอุ้งมือและเม่ือคลายมือออกวัสดุรองพ้ืนนั้นจะไม่จับตัวกันเป็นก้อน การประเมินคุณภาพวัสดุ
รองพ้ืนเพื่อตรวจสอบมาตรฐานในการจัดการ อาจแบ่งเป็นระดับได้ ดังต่อไปนี้ โดยระดับที่ยอมรับได้คือ ระดับ 
1-4 (มกษ. 6903(G)-2558) 
  ระดับ 1 ร่วนแห้ง ใช้มือก าแล้วปล่อยพบว่า ไม่ติดกันเป็นก้อนมีการกระจายตัวดี 
  ระดับ 2 เปียกบริเวณท่ีให้น้ า แต่ยังมีลักษณะร่วนซุย 
  ระดับ 3 เป็นแผ่นแข็งบริเวณที่ให้น้ า 
  ระดับ 4 เป็นแผ่นแข็งแต่แห้ง 
  ระดับ 5 เป็นแผ่นแข็งแต่เปียก 
  ระดับ 6 เปียกเป็นโคลน 
 
เครื่องกกลูกไก่ (Brooder) 
 เนื่องจากกลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของลูกไก่ยังไม่มีประสิทธิภาพเราจึงต้องให้ความอบอุ่นแก่
ลูกไก่จนกกว่าลูกไก่จะสามารถผลิตความร้อนและสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ ดังนั้น ในระยะไก่เล็กเรา
จึงต้องใช้เครื่องกกเพ่ือให้ความอบอุ่น เครื่องกกที่นิยมใช้อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงสามารถแบ่งออกได้ 2 
ประเภทตามแหล่งของพลังงานที่ใช้ ได้แก่ 
 1. เครื่องกกไฟฟ้า จะใช้กระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน ได้แก่ 
  1. ขดลวดไฟฟ้า 
  2. หลอดไฟชนิดเผาไส้ (Incandescent bulb) 
  3. หลอดสปอร์ตไลท์ (Incandescent halogen bulb) 
 2. เครื่องกกแก๊ส จะใช้แก๊สเป็นแหล่งพลังงาน ได้แก่ 
  1. เครื่องกกแบบฝาชี (Canopy หรือ Hover brooder) มีขนาดใหญ่ กระจายความร้อนได้ดี 
  2. เครื่องกกแบบโคม มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และเก็บรักษาง่าย 
  3. เครื่องเป่าลมร้อน มีลักษณะเป็นตู้มีแหล่งผลิตความร้อนและมีพัดลมเป่าออกมา ใช้ส าหรับ
การกกลูกไก่ท้ังโรงเรือนหรือพ้ืนที่กว้างกว่าเครื่องกกท้ัง 2 แบบข้างต้น 
 
แผงกันกก (Brooder fence) 
 ใช้ส าหรับป้องกันไม่ให้ลูกไก่หนีออกห่างเครื่องกก อุปกรณ์ให้น้ าและอาหาร แผงกั้นกกนี้จะต้องขยาย
ทุกวันตามการเจริญเติบโตของลูกไก่ แผงกั้นกกนี้อาจท าด้วยแผ่นโลหะ สังกะสีหรือตาข่ายก็ได้ ขึ้นกับความ
เหมาะสมกับลักษณะของโรงเรือนและรูปแบบของการกก อย่างไรก็ตาม แผงกั้นกกควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 
30 เซนติเมตร ก็เพียงพอ ส าหรับโรงเรือนระบบปิดนิยมใช้ตาข่ายกั้นกก เนื่องจากจะมีการระบายอากาศดีกว่า 
 
การจัดการพื้นที่กก 
 การกกลูกไก่ในระบบอุตสาหกรรมมีการกกลูกไก่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. การกกทั้งโรงเรือน (Whole house) การกกทั้งโรงเรือนจะท าได้ในกรณีที่มีการก่อสร้างโรงเรือน
แบบผนังทึบและอยู่ในภูมิประเทศที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมได้เท่านั้น สิ่งส าคัญในการกก
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ลูกไก่แบบนี้ ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิให้คงที่อยู่ตลอดเวลาและการควบคุมอุณหภูมิจะต้องแม่นย ามาก 
เนื่องจาก ถ้าหากการควบคุมอุณหภูมิผิดพลาดซึ่งอาจจะสูงหรือต่ าเกินไป ลูกไก่จะไม่สามารถหลบหนีหรือ
เลือกหาพื้นที่ท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมส าหรับตัวเองได้เหมือนกับการกกแบบเฉพาะที่ 
 2. การกกเพียงบางส่วนของโรงเรือน (Partial house) เป็นวิธีการกกที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจาก
ประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมท าได้ง่ายกว่า ตัวอย่างการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือ
การกกลูกไก่ เช่น 
  อายุ 0-7 วัน ใช้พื้นที่ประมาณ 1/2 ของโรงเรือน 
  อายุ 8-10 วัน ใช้พื้นที่ประมาณ 1/2 ถึง 3/4 ของโรงเรือน 
  อายุ 11-14 วัน ใช้พื้นที่ประมาณ 3/4 ถึง ทั้งโรงเรือน 
 ความหนาแน่นในการกกลูกไก่ไม่ควรเกิน 50-60 ตัว/ตร.ม. ในฤดูหนาว และไม่ควรเกิน 40-50 ตัว/
ตร.ม. ในฤดูร้อน และจะต้องจัดหาอุปกรณ์ให้น้ าและอาหารให้เพียงพอส าหรับลูกไก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ฤดูร้อน 
 
การติดตั้งอุปกรณ์ให้น้้าและอาหารส้าหรับลูกไก่ 
 หลังจากท าความสะอาดโรงเรือนเสร็จแล้ว น าอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการกกลูกไก่เข้ามาติดตั้งภายใน
โรงเรือน ดังแสดงในภาพที่ 4.3 หรือ ภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงการจัดวางอุปกรณ์ภายใต้เครื่องกกแบบเฉพาะจุดและแบบบางส่วนของโรงเรือน 
ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Guide (2009) หน้า 14 
 

Mini drinker 6 อัน/ลูกไก่ 1,000 ตัว 
Pan feeder 1 ถาด/ลูกไก่ 500-100 ตัว 
เครื่องกก 1 หัว/ลูกไก่ 700-1,000 ตัว 
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ภาพที่ 4.4 แสดงการจัดวางอุปกรณ์ภายในโรงเรือนที่กกแบบทั้งโรงเรือน 
ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Guide (2009) หน้า 15 
 
การเตรียมตัวก่อนลูกไก่จะมาถึง 
 ก่อนลูกไก่จะมาถึงจะต้องมีการตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้งาน โดยการ
ตรวจสอบตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ให้น้ าและอาหารจะต้องมีจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนลูกไก่จะมาถึง เครื่องกกจะต้องเพียงพอส าหรับการกกและจะต้องท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบการ
ระบายอากาศและพัดลมจะต้องมีการทดสอบและปรับตั้งให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกไก่จะมาถึง 
 2. ตรวจสอบการท างานของเครื่องกก จะต้องติดตั้งเครื่องกกในต าแหน่งและระดับความสูงที่
เหมาะสมและสามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบการท างานให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน 
 3. ติดตั้งเทอร์โมสตัท (Thermostat) โดยการติดตั้งเทอร์โมสตัทไว้บริเวณกึ่งกลางของกกในระดับ
ความสูงเท่ากับตัวลูกไก่หรือที่ระดับหลังไก่ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิสูงสุด -ต่ าสุด (Max-min thermometer) 
บริเวณเดียวกับเทอร์โมสตัท บันทึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนลูกไก่จะมาถึงโดยจะต้องมี
ค่าอุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุดแตกต่างกันไม่เกิน 2 °ซ 
 4. ตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณพ้ืนที่กก โดยการเปิดเครื่องกกให้ท างานหรือเป็นการอุ่นเครื่องกก (Pre-
heat) ก่อนที่ลูกไก่จะมาถึงประมาณ 24 ชั่วโมงจนกระทั่งอุณหภูมิในบริเวณพ้ืนที่กกหรืออุณหภูมิภายใน
โรงเรือนคงที ่ซ่ึงระยะเวลาในการอุ่นเครื่องกกให้อุณหภูมิคงที่นั้นจะขึ้นกับฤดูกาล ฉนวนของโรงเรือน ลักษณะ
ของโรงเรือนและขนาดของเครื่องกก ขณะที่เอาลูกไก่ลงกกอุณหภูมิภายในพ้ืนที่กกจะต้องไม่ต่ ากว่า 30 °ซ 

Mini drinker 6 อัน/ลูกไก่ 1,000 ตัว 
Pan feeder 1 ถาด/ลูกไก่ 500-100 ตัว 
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หรือ 86 °ฟ ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 30-50% ส าหรับการกกแบบทั้งโรงเรือนหรือใช้เครื่องกกแบบ Force 
air heating ถ้าเป็นเครื่องกกแบบเฉพาะจุดให้ปรับตั้งอุณหภูมิใต้เครื่องกกไว้ที่ 33 °ซ หรือ 91 °ฟ 

การกกหรือให้ความอบอุ่นแต่ลูกไก่ส าคัญมากเนื่องจากลูกไก่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 5 วัน จะไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้และระบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์
เมื่ออายุประมาณ 14 วัน ดังนั้น อุณหภูมิร่างกายจะขึ้นกับอุณหภูมิภายใต้เครื่องกก ถ้าอุณหภูมิภายใต้เครื่อง
กกต่ าจะท าให้ไก่นอนสุมรวมกันใต้เครื่องกกเพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นให้กับร่างกาย กินอาหารและน้ าน้อยลง ส่งผล
ท าให้การเจริญเติบโตลดลงและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายจะลดลงด้วย 
 5. ตรวจสอบระบบการระบายอากาศ โดยจะต้องตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ทดสอบการระบายอากาศต่ าสุด โดยการเปิดพัดลมระบายอากาศทันทีที่เปิดเครื่องกกเพ่ือ
ระบายก๊าซพิษและความชื้นที่เกิดข้ึนออกไป 

2. ปิดรูรั่วหรือช่องว่างต่าง ๆ เพ่ือป้องกันลมโกรกเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกไก่หนีไปนอนสุมรวมกัน
ที่ใดท่ีหนึ่งของโรงเรือนในกรณีที่เป็นโรงเรือนแบบเปิดและเพ่ือให้การระบายอากาศเต็มประสิทธิภาพในกรณีที่
เป็นโรงเรือนแบบปิด 

6. ตรวจสอบระบบการให้น้ า โดยจะต้องตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้น้ าให้เพียงพอกับจ านวนไก่ที่จะเลี้ยงและจะต้องวางไว้ภายใต้พ้ืนที่กก 
 2. อุปกรณ์ให้น้ าจะต้องสะอาดปราศจากน้ ายาฆ่าเชื้อโรคตกค้างจากการล้างโรงเรือน 
 3. ส าหรับนิปเปิลให้ปรับระดับแรงดันภายในท่อน้ าให้เหมาะสมส าหรับลูกไก่ คือ จะต้องปรับ

แรงดันให้พอมีหยดน้ าเคลือบอยู่บริเวณปลายนิปเปิลแต่ไม่ถึงกับหยดลงมา 
 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าจากระบบและอุปกรณใ์ห้น้ า 

5. ปรับระดับนิปเปิลให้อยู่ในระดับเดียวกับตาลูกไก่ 
6. จะต้องแน่ใจว่าน้ าดื่มที่เตรียมไว้ส าหรับลูกไก่นั้นสะอาดปราศจากการปนเปื้อนใด ๆ 
7. อุปกรณ์ให้น้ าเสริมจะต้องจัดวางไว้ใกล้กับอุปกรณ์ให้น้ าหลักเพ่ือให้ลูกไก่ได้มองเห็นและ

เรียนรู้ที่จะด่ืมน้ าจากอุปกรณ์ให้น้ าหลักได้เร็วขึ้น 
 7. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อาหาร โดยจะต้องตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. อุปกรณ์ให้อาหารจะต้องแห้งสนิท ปราศจากการตกค้างของน้ ายาฆ่าเชื้อโรคจากการล้าง
โรงเรือน 
  2. อุปกรณ์ให้อาหารเสริมซึ่งอาจจะใช้กระดาษหรือถาดอาหารส าหรับลูกไก่ก็ได้จะต้องใช้
ประมาณ 7-10 วันแรกของการกก ถาดอาหารส าหรับลูกไก่ควรใช้ในอัตรา 1 ถาด/ลูกไก่ 50-100 ตัว 
  3. อุปกรณ์ให้อาหารเสริมควรวางไว้ตรงกลางระหว่างอุปกรณ์ให้น้ ากับอุปกรณ์ให้อาหารหลัก 
 
 การปฏิบัติเม่ือลูกไก่มาถึง 
 การเอาลูกไก่ลงกกจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1. ภายในโรงเรือนเดียวกันควรเลี้ยงลูกไก่ที่มาจากพ่อแม่พันธุ์ฝูงเดียวกันหรือพ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุ
ใกล้เคียงกนัหรืออาจจะแตกต่างกันได้แต่ไม่ควรเกิน 5 สัปดาห์ 
 2. ระบบการเลี้ยงควรเป็นแบบเข้าออกพร้อมกัน (All in-all out) 
 3. ถ้าน าลูกไก่ลงกกช้าอาจท าให้ลูกไก่เกิดขาดน้ า (Dehydration) ซึ่งจะส่งผลให้มีอัตราการตาย
เพ่ิมข้ึนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตไม่ด ี
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 4. ระหว่างการน าลูกไก่ลงกก จะต้องลดความเข้มแสงลงเพ่ือให้ลูกไก่มีความเครียดน้อยที่สุด 
 5. การน าลูกไก่ลงกกจะต้องปฏิบัติอย่างนิ่มนวลและวางลูกไก่ไว้ใกล้กับอุปกรณ์ให้น้ าให้อาหารและ
ควรกระจายให้ทั่วตลอดทั้งพ้ืนที่กก ถ้าใช้กระดาษเป็นภาชนะให้อาหารเสริมก็ต้องวางลูกไก่ลงบนกระดาษ 
 6. ควรสุ่มชั่งน้ าหนักลูกไกป่ระมาณ 5% ของแต่ละกล่อง 
 7. ความเข้มของแสงภายใต้กกจะต้องสูงพอที่จะดึงดูดลูกไก่ให้เข้ามาอยู่ใต้เครื่องกกและช่วยให้
มองเห็นน้ าและอาหารได้ง่ายข้ึน 
 9. ปล่อยให้ลูกไก่ได้มีเวลาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นท าการ
ตรวจสอบการท างานของระบบให้น้ าและอาหารอีกครั้งและปรับตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้เหมาะสมกับลูกไก่ในกรณีที่
จ าเป็น 
 10. สังเกตการกระจายตัวของลูกไก่และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ลูกไก่แสดงออกเพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดข้อ
ผิดปกตติ่าง ๆ ของอุปกรณ์ให้น้ า ให้อาหาร การระบายอากาศและการท างานของเครื่องกก 
 คุณภาพของลูกไก่ 
 เมื่อลูกไก่มาถึงจะต้องมีการสุ่มชั่งน้ าหนักตัวเพ่ือหาน้ าหนักเฉลี่ย นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบคุณภาพ
ของลูกไก่โดยการสังเกตลักษณะภายนอก ซึ่งลูกไก่ท่ีมีคุณภาพดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
  1. ขนแห้งฟู 
  2.  นัยน์ตากลมสดใส 
  3. สดใสตื่นตัวตลอดเวลา 
  4. สะดือปิดสนิท 
  5. ขาและแข้งสีสดใสเป็นมันวาว 
  6. ขาและเข่าไม่มีลักษณะแดงช้ า 
  7. จะต้องไม่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ขาโก่งบิดงอ คอบิดและจะงอยปากบิดไขว้ เป็นต้น 
  
การตรวจสอบในขณะกกลูกไก่ 
 1. การตรวจสอบอุปกรณ์ให้น้้าเสริมหรือกระปุกน้้า (Mini drinker) 

1. ใช้อุปกรณ์ให้น้ าเสริมในอัตรา 6 อัน/ลูกไก่ 1,000 ตัว 
 2. จะต้องจัดให้มีน้ าให้ไกด่ื่มตลอดเวลา 
 3. จะต้องท าความสะอาดและเติมน้ าใหม่เมื่อจ าเป็น 
 4. วันแรกของการกกจะต้องตั้งระดับน้ าในอุปกรณ์ให้น้ าให้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้แต่จะต้องไม่

มีน้ าล้นออกมา 
  5. อุปกรณ์ให้น้ าเสริมส าหรับลูกไก่นี้จะใช้เพียง 2 วันเท่านั้น จากนั้นจะเอาออกเมื่อลูกไก่
สามารถด่ืมน้ าจากอุปกรณ์ให้น้ าหลักได้ 
  6. จะต้องวางอุปกรณ์ให้น้ าสูงจากพ้ืนเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้ลูกไก่คุ้ยเขี่ยวัสดุรองพ้ืนลงไป
ปนเปื้อนในน้ าโดยการวางแท่นรองให้สูงจากพ้ืนประมาณ 2 นิ้ว 
 2. การตรวจสอบอุปกรณ์ให้น้้ารูประฆัง (Bell shape drinker) 
  1. ปรับตั้งระดับความสูงของขอบถังน้ าโดยให้ขอบถังน้ าอยู่ในระดับเดียวกับหลังของลูกไก่
และจะต้องปรับระดับความสูงตามการเจริญเติบโตของลูกไก่ 
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  2. จะต้องท าความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ าเป็นประจ าทุกวันเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและ
สกปรกโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ให้เทน้ าเก่าออกอย่างน้อยวันละครั้งเพ่ือให้ มีน้ าสะอาดและมีอุณหภูมิไม่สูง
จนเกินไปให้ไก่กิน 
  3. ในระยะแรกของการกกหรือเมื่อลูกไก่มาถึงใหม่ ๆ จะต้องปรับระดับน้ าให้ต่ ากว่าขอบถัง
น้ าไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรหรือประมาณ 0.2 นิ้ว จากนั้นจึงค่อย ๆ ลดระดับน้ าลงให้มีความลึกประมาณ 1.25 
เซนติเมตรหรือ 0.5 นิ้วที่อายุ 7 วัน 
  4. ถังน้ าอัตโนมัติรูประฆังทุกใบจะต้องติดตัวถ่วงน้ าหนัก (Ballasted) และใส่น้ าไว้ด้านใน
เพ่ือให้ตัวถังมีน้ าหนักพอที่จะป้องกันการแกว่งไปมาในขณะที่ไกด่ื่มน้ าซึ่งจะป้องกันไมใ่ห้น้ าหกออกมาได้ 
 3. การตรวจสอบนิปเปิล (Nipple check) 
  1. จะต้องปรับระดับความสูงของหัวนิปเปิลให้อยู่ในระดับเดียวกับตาของลูกไก่ในช่วง 2-3 วัน
แรก เมื่อลูกไก่สามารถด่ืมน้ าจากนิปเปิลได้แล้วจากนั้นจึงปรับให้อยู่ในระดับสูงกว่าหัวไก่เล็กน้อย 
  2. ปรับระดับแรงดันน้ าภายในท่อให้เหมาะสมส าหรับลูกไก่ คือ จะต้องปรับแรงดันให้พอมี
หยดน้ าเคลือบอยู่บริเวณปลายนิปเปิลแต่ไม่ถึงกับหยดลงมา 
  3. ความสูงของนิปเปิลที่เหมาะสมคือ ในขณะที่ไกก่ าลังจิกหัวนิปเปิลเพ่ือดื่มน้ าจะต้องไม่เขย่ง
เท้าและจะต้องไม่ก้ม 
  4. อาจจะต้องมีการท าความสะอาดท่อส่งน้ าบ้างเมื่อจ าเป็น 
 4. การตรวจสอบอุปกรณ์ให้อาหาร (Feeder check) 
  1. ในระยะแรกของการกกจะต้องโรยอาหารลงบนถาดอาหารหรือบนกระดาษรองเพ่ือให้
ลูกไก่ฝึกกินอาหารให้เร็วที่สุด 
  2. อุปกรณ์ให้อาหารหลักแบบจานอาหาร (Pan feeder) จะต้องปรับระดับอุปกรณ์ให้อาหาร
ให้เหมาะสมกับความสูงของตัวไก่โดยปรับระดับให้ขอบรางอาหารหรือขอบจานอาหารอยู่ในระดับเดียวกับหลัง
ลูกไก ่
  3. จะต้องปรับระดับอาหารภายในรางหรือภายในจานอาหารให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันอาหาร
หกหล่นจากการคุ้ยเขี่ยและจะต้องมีอาหารให้ไก่กินตลอดเวลา 
 
การกกลูกไก่ (Brooding) 
 เนื่องจากลูกไก่ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้ ฉะนั้นเราจึง
ต้องเพ่ิมความอบอุ่นให้กับลูกไก่เพ่ือให้ลูกไก่มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ การกกลูกไก่ที่ใช้เครื่องกกแบบเฉพาะ
จุด เช่น เครื่องกกแบบฝาชี เครื่องกกแบบโคม ฯลฯ นั้นควรจะปรับอุณหภูมิในบริเวณพ้ืนที่กกให้อยู่ที่ 90 °ฟ 
หรือ 32 °ซ ในช่วงสัปดาห์แรก จากนั้นจึงค่อย ๆ ลดอุณหภูมิลงประมาณสัปดาห์ละ 5 °ฟ หรือ 2.8 °ซ 
จนกระท่ังอุณหภูมิภายในโรงเรือนคงที่อยู่ที่ประมาณ 70 °ฟ หรือ 21 °ซ การใช้เครื่องกกแบบเฉพาะจุดนี้ความ
ร้อนที่ตกบนพ้ืนจะไม่สม่ าเสมอโดยอุณหภูมิภายใต้เครื่องกกจะสูงกว่าบริเวณที่อยู่ห่างออกไป ลูกไก่สามารถ
เคลื่อนที่หรือหลบหนีไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิกกเหมาะสมได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการกกลูกไก่แบบต่าง ๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และ 4.4 
 ในช่วงสัปดาห์แรกของการกกจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกไก่อย่างใกล้ชิดและคอยฟังเสียงที่
ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืนซึ่งมีอากาศเย็นและเงียบสามารถฟังเสียงผิดปกติได้สะดวกขึ้น 
พฤติกรรมของลูกไก่ท่ีแสดงออกมาสามารถบ่งบอกถึงอุณหภูมิในการกกว่าเหมาะสมหรือไม่  เช่น ถ้าหากเราได้
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ยินเสียงไอ จาม หรือมีลูกไกส่่วนใหญ่มานอนสุมรวมกันใต้เครื่องกกแสดงว่าอุณหภูมิในการกกต่ าเกินไปหรือถ้า
หากลูกไก่ยืนกระจัดกระจายอยู่ห่าง ๆ อ้าปากหายใจหรือกางปีกออก แสดงว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการกกนั้นสูง
เกินไปหรือลูกไก่หนีไปนอนสุมรวมกันมุมใดมุมหนึ่งของพ้ืนที่กกอาจจะเกิดจากมีสิ่งรบกวนหรือลมโกรกหรือ
อุณหภูมิต่ าเกินไปต้องรีบตรวจสอบและท าการแก้ไขทันที 
 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงในปัจจุบันมักจะใช้วิธีการกกทั้งโรงเรือนหรือใช้เครื่องกกแบบ 
Forced-air furnace brooder ซ่ึงจะท าให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนใกล้เคียงกันทั้งหมด ฉะนั้นถ้าหากไก่มี
ความรู้สึกว่าเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปก็ไม่สามารถหลบหนีไปอยู่ยังที่อ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้ ดังนั้นการตั้ง
อุณหภูมิในช่วงแรกของการกกจะต้องตั้งให้ต่ ากว่าอุณหภูมิของเครื่องกกแบบเฉพาะจุดเล็กน้อยประมาณ 1 °ซ 
คือ จะต้องตั้งอุณหภูมิที่ระดับตัวไก่ไว้ที่ประมาณ 88 °ฟ หรือ 31 °ซ ในช่วงสัปดาห์แรกของการกก นอกจากนี้ 
จากคู่มือแนะน าการเลี้ยงเลี้ยงไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb Broiler Management Guide (2013) แนะน า
อุณหภูมิและความชื้นส าหรับการกกลูกไก่ที่มาจากแม่พันธุ์ 2 ช่วงอายุ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิที่แนะน าส าหรับการเลี้ยงไก่กระทง 

อายุ (วัน) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 
อุณหภูมิส้าหรับลูกไก่ °ซ (°ฟ) 

ลูกไก่จากแม่พันธุ์อายุ
น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 

ลูกไก่จากแม่พันธุ์อายุ
มากกว่า 30 สัปดาห์ 

0 30-35 34 (93) 33 (91) 
7 40-60 31 (88) 30 (86) 
14 40-60 27 (81) 27 (81) 
21 40-60 24 (75) 24 (75) 
28 50-70 21 (70) 21 (70) 
35 50-70 19 (66) 19 (66) 
42 50-70 18 (64) 18 (64) 

ที่มา : Cobb Broiler Management Guide (2013) หน้า 21 
หมายเหตุ : 
 1. ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่าช่วงที่แนะน าให้เพิ่มอุณหภูมิข้ึนอีกประมาณ 0.5-1.0 °ซ 
 2. ถ้าความชื้นสัมพันธ์สูงกว่าช่วงที่แนะน าให้ลดอุณหภูมิลงประมาณ 0.5-1.0 °ซ 
 3. การสังเกตพฤติกรรมของลูกไก่ในระหว่างการกกจะให้ผลที่แม่นย าที่สุดว่า อุณหภูมิในขณะนั้น
เหมาะสมหรือไม่โดยสังเกตจากพฤติกรรมการกินอาหาร การกินน้ า การพักผ่อน การเดิน การวิ่ง การร้องและ
การนอนสุมรวมกันหรือไม่ 
 4. แม่พันธุ์ที่อายุต่ ากว่า 30 สัปดาห์ มักจะให้ฟองไข่ขนาดเล็กกว่าจึงท าให้ลูกไก่ที่ฟักออกมามีขนาด
เล็กตามไปด้วย ลูกไก่ที่มีขนาดเล็กมักจะมีการผลิตความร้อนในร่างกายต่ ากว่าลูกไก่ขนาดใหญ่ประมาณ 1 °ซ 
จึงต้องเพ่ิมอุณหภูมิกกในช่วงสัปดาห์แรกข้ึนประมาณ 1 °ซ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าอุณหภูมิที่แนะน าส าหรับการใช้เครื่องกกแบบเฉพาะจุด 

อายุ (วัน) 
อุณหภูมิ °ซ (°ฟ) 

ใต้เครื่องกก ขอบเครื่องกก 
ห่างจากเครื่องกก 

2 เมตร 
ความชื้นสัมพัทธ์ 

0 33 (91) 31 (88) 29 (84) 55-65 
7 30 (86) 28 (82) 26 (79) 55-65 
14 28 (82) 26 (79) 25 (77) 60-70 
21 26 (79) 25 (77) 25 (77) 60-70 
28 23 (73) 23 (73) 23 (73) 60-70 

ที่มา : Cobb Broiler Management Guide (2013) หน้า 22 
 การกกลูกไก่ที่อุณหภูมิต่ าจะท าให้ไก่กระทงมีอัตราการตายเนื่องจากโรคท้องมาน (Ascites) สูงขึ้น 
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิต่ าจะกระตุ้นให้ไก่จะกินอาหารเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ความต้องการก๊าซออกซิเจนเพ่ิมขึ้นด้วย 
การเพ่ิมความต้องการก๊าซออกซิเจนและการเพ่ิมขบวนการเมตาบอลิซึมจากอาหารที่กินเข้าไปเพ่ือรักษา
อุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นส่งผลให้หัวใจและปอดท างานหนักขึ้นจึง มีโอกาสเกิดโรคท้องมานมากขึ้น 
ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิระหว่างการกกลูกไกก่ับอัตราการตายและการเกิดโรคท้องมานแสดงในตารางที่ 4.5 
และ 4.6 
 
ตารางที ่4.5 ผลของอุณหภูมิกกต่อน้ าหนักตัวและอัตราการเปลี่ยนอาหารในไก่กระทงเพศผู้อายุ 0-3 สัปดาห์ 

อุณหภูมิกก °ฟ (°ซ) 
น้้าหนักตัว (กรัม) FCR 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 
95 (35.5) 90 (32.2) 85 (29.4) 802 a 1.35 a 
90 (32.2) 85 (29.4) 80 26.7) 795 a 1.37 ab 
85 (29.4) 80 (26.7) 75 (23.9) 792 a 1.39 b 
80 (26.7) 75 (23.9) 70 (21.1) 755 b 1.42 c 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 834 
 
 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลของอุณหภูมิกกต่ออัตราการตายของไก่กระทงเนื่องมาจากโรคท้องมานเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ 

อุณหภูมิกก, °ฟ (°ซ) อัตราการตาย 
(%) 

การตายเนื่องจากโรค
ท้องมาน (%) สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 

95 (35.5) 90 (32.2) 85 (29.4) 2.29 a 0.83 a 
90 (32.2) 85 (29.4) 80 26.7) 3.12 a 0.83 ab 
85 (29.4) 80 (26.7) 75 (23.9) 1.69 a 0.62 b 
80 (26.7) 75 (23.9) 70 (21.1) 4.79 b 2.50 c 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 835 
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 ระหว่างการกกเราสามารถแบ่งพ้ืนที่บางส่วนภายในโรงเรือนเพ่ือใช้ส าหรับกกลูกไก่ได้ โดยการใช้
ผ้าม่าน ตาข่าย หรือแผงกันกกกั้นแบ่งเป็นห้องโดยใช้พ้ืนที่ประมาณ 2 ใน 3 ของโรงเรือนเพ่ือกกลูกไก่ใน
ช่วงแรก จากนั้นจึงขยายพ้ืนที่กกให้ไก่กระจายไปทั่วทั้งโรงเรือนเมื่อลูกไก่อายุได้ประมาณ 7-10 วัน ในช่วงฤดู
ร้อนหรือประมาณ 10-14 วันในช่วงฤดูหนาว พ้ืนที่การกกลูกไก่ 50-60 ตัว/ตร.ม. ในช่วงฤดูหนาว และ
ประมาณ 40-50 ตัว/ตร.ม. ในช่วงฤดรู้อน  
 
การระบายอากาศระหว่างการกกลูกไก่ 
 การระบายอากาศมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดก๊าซพิษและความชื้นส่วนเกินออกจากโรงเรือนและจัดหา
อากาศบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพดีให้กับลูกไก่ที่อยู่ภายในโรงเรือนเพ่ือให้มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอและมีความชื้น
เหมาะสม โดยจะต้องมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซแอมโมเนีย 
และปริมาณฝุ่นต่ าที่สุด Cobb Broiler Management Guide (2013) แนะน าคุณภาพของอากาศที่เหมาะสม
ส าหรับการเลี้ยงไก่กระทงดังแสดงในตารางที่ 4.7 และความเร็วลมจะต้องเป็นไปตามค าแนะน าในตารางที่ 
4.8 และ Arbor Acres Plus Aviagent (2009) แนะน าปริมาณความต้องการการระบายอากาศขั้นต่ าสุดซึ่ง
แสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.7 คุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไก่กระทง 

ก๊าซ ปริมาณ 
ออกซิเจน ไม่น้อยกว่า 19.6% 
คาร์บอนไดออกไซด ์ ไม่เกิน 0.3% หรือ 3,000 ppm ถ้าเกิน 3,500 ppm จะ

ก่อให้เกิดโรคท้องมานและถ้าสูงมาก ๆ จะท าให้ไก่ตายได้ 
คาร์บอนมอนอกไซด ์ ไม่เกิน 10 ppm  

- มากกว่า 100 ppm ลดประสิทธิภาพการขนส่ง
ออกซิเจน 

แอมโมเนีย ไม่เกิน 10 ppm (สามารถรับรู้กลิ่นได้ที่ 20 ppm) 
- มากกว่า 10 ppm จะท าลายผิวปอด 
- มากกว่า 20 ppm ท าให้ไวต่อการติดเชื้อในระบบ

ทางเดินหายใจ 
- มากกว่า 50 ppm อัตราการเจริญเติบโตลดลง 

ความชื้นสัมพัทธ์ 45-65% (ผลของความชื้นสัมพัทธ์จะขึ้นกับอุณหภูมิ ถ้า
อุณหภูมิสูงกว่า 29 °ซ (84 °ฟ) และความชื้นสัมพัทธ์เกิน 
70% จะท าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง) 

ฝุ่น ไม่เกิน 3.4 มิลลิกรัม/ลบ. เมตร (ท าลายระบบทางเดิน
หายใจและไวต่อการติดเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ) 

ที่มา : Cobb; Broiler Management Guide (2013) หน้า 9 และ Arbor Acres Plus Aviagent (2009) 
หน้า 32 
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ระหว่างการกกลูกไก่นอกจากจะค านึงถึงอัตราการระบายอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วยังต้อง

ค านึงถึงความเร็วอีกด้วย เนื่องจากลูกไก่จะไวต่อความเร็วลมมากและอาจจะเกิดภาวะ Wind-chill effect ได้
โดยเฉพาะในลูกไก่เล็ก ดังนั้น ความเร็วลมจะต้องไม่มากจนเกินไป 

 
ตารางท่ี 4.8 ค่าความเร็วลมสูงสุดที่พัดผ่านตัวไก ่(ไม่ควรเกิน) 

อายุ (วัน) เมตร/วินาที ฟุต/นาที 
0-14 0.3 60 
15-21 0.5 100 
22-28 0.875 175 

มากกว่า 28 1.75-3.0 350-600 
ที่มา : Cobb; Broiler Management Guide (2013) หน้า 17  
ตารางที่ 4.9 ปริมาณความต้องการการระบายอากาศต่ าสุด (Minimum ventilation) ที่แนะน าส าหรับไก่

กระทง 
อายุ (วัน) ลม. เมตร/ชั่วโมง/ตัว ลบ. ฟุต/นาที/ตัว 

0-7 0.16 0.10 
8-14 0.42 0.25 
15-21 0.59 0.35 
22-28 0.84 0.50 
29-35 0.93 0.55 
36-42 1.18 0.70 
43-49 1.35 0.80 
50-56 1.52 0.90 

ที่มา : Arbor Acres Plus Aviagent (2009) หน้า 34 
 
อุปกรณ์ให้อาหาร (Feeder) 
 การให้อาหารลูกไก่ในระยะกกนิยมให้อาหารในถาดอาหารส าหรับลูกไก่และจะให้ทีละน้อยแต่จะให้
บ่อยครั้งเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ลูกไก่กินอาหารได้มากขึ้น เมื่อไก่โตขึ้นก็จะเปลี่ยนมาใช้วิธีการให้อาหารโดย
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งมักจะใช้ระบบจาน (Pan feeder) หรืออาจจะใช้แบบราง (Trough feeder) ปัจจุบันใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงมักจะนิยมใช้อุปกรณ์ให้อาหารแบบจาน (Pan feeder) มากกว่า เนื่องจากไก่
สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระกว่าและสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การกินอาหารได้มากกว่าการให้อาหารแบบราง จ านวนไก่
ต่อจานอาหารจะข้ึนอยู่กับรูปแบบและขนาดของจาน เช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จะใช้ในอัตราส่วน 1 
จาน/ไก่กระทง 50-75 ตัว แต่ถ้าหากเป็นการเลี้ยงไก่เพ่ือจับขายเป็นไก่ใหญ่ที่มีน้ าหนักตัวมากกว่า 3.7 กก.ก็
อาจจะใช้สัดส่วนที่น้อยกว่านี้ 
 การปรับระดับความสูงของอุปกรณ์ให้อาหารให้เหมาะสมกับขนาดและอายุไก่ที่เลี้ยงเป็นสิ่งส าคัญมาก 
ถ้าหากผู้เลี้ยงปรับระดับไม่เหมาะสมจะท าให้ไก่กินอาหารไม่สะดวกและมีอาหารหกหล่นมาก ในการเลี้ยงไก่
กระทงจึงควรปรับระดับของอุปกรณ์ให้อาหารให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหลังของไก่จะเหมาะสมที่สุดซึ่งเป็น
ระดับท่ีไก่สามารถยืนกินอาหารได้สะดวกที่สุดและมีการคุ้ยเขี่ยอาหารน้อยที่สุด 
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ภาพที่ 4.5 การปรับระดับความสูงของจานอาหาร (Pan feeder) โดยให้อยู่ในระดับเดียวกับหลังไก่ 
ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Guide (2009) หน้า 23 

 
จ านวนแถวของการติดตั้งถาดอาหารจะต้องสัมพันธ์กับความกว้างของโรงเรือน ดังนี้ 

ความกว้างของโรงเรือน จ้านวนแถวถาดอาหาร 
ไม่เกิน 13 เมตร 2 แถว 

13-15 เมตร 3 แถว 
16-20 เมตร 4 แถว 
21-25 เมตร 5 แถว 

 
พ้ืนที่การให้อาหารไก่กระทงที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุของไก่ควรก าหนดให้ไม่น้อยกว่าค่าที่แนะน า

ดังต่อไปนี้ 
  1. อายุ 1-14 วัน พ้ืนที่ให้อาหาร (ความยาว) ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
  2. อายุ 14-42 วัน พ้ืนที่ให้อาหาร (ความยาว) ไม่น้อยกว่า 1.75 นิ้ว 
  3. อายุ 42 วันขึ้นไป พื้นที่ให้อาหาร (ความยาว) ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
 
การให้อาหาร 
 รูปแบบของอาหาร (Feed form) ส าหรับไก่กระทงนั้นนิยมให้อาหารแบบอัดเม็ด (Pellet) แต่ในช่วง
ที่ไก่ยังเล็กอยู่หรือในช่วง 2 สัปดาห์แรกมักจะให้อาหารแบบเม็ดบี้แตกหรืออาหารเกล็ด (Crumble) เพ่ือให้
ลูกไก่สามารถจิกกินอาหารได้สะดวกขึ้น เมื่อไก่อายุมากขึ้นก็สามารถใช้อาหารอัดเม็ดขนาดใหญ่ขึ้นได้  อาหาร
อัดเม็ดส าหรับไก่กระทงระยะไก่รุ่นที่เหมาะสมควรจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.0-3.5 มิลลิเมตร 
อาหารไก่ใหญ่และอาหารก่อนส่งตลาดควรจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 มิลลิเมตร  
 การอัดเม็ดอาหารจะท าให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้น อัตราการไหลผ่านของอาหารในระบบทางเดิน
อาหารช้าลง นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตอาหารอัดเม็ดนั้นจะเกิดความร้อนขึ้นท าให้สามารถฆ่าเชื้อโรคบาง
ชนิดที่อาจจะก่อโรคได้โดยเฉพาะเชื้อ Salmonella spp. นอกจากนี้ ความร้อนจากการอัดเม็ดยังท าให้วัตถุดิบ
บางชนิดสุกท าให้สัตว์สามารถย่อยและดูดซึมได้ดีขึ้น 
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วิธีการให้อาหารไก่กระทง 
 การให้อาหารไก่กระทงจะแบ่งอาหารตามระยะการเจริญเติบโตของไก่ ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ไก่เล็ก (Starter) ไก่รุ่น (Grower) และไก่ใหญ่ (Finisher) โปรแกรมการเปลี่ยนสูตรอาหารตามระยะ
การเจริญเติบโตของไก่นั้นจะแตกต่างกันขึ้นกับอายุที่จะจับส่งโรงงานช าแหละ ถ้าหากจับไก่ส่งตลาดหรือส่ง
โรงงานช าแหละเมื่ออายุยังน้อยมักจะใช้สูตรอาหารเพียง 4 สูตร (ระยะ) แต่ถ้าเลี้ยงเพ่ือขายเป็นไก่ใหญ่ก็จะใช้
ระยะเวลาในการเลี้ยงนานกว่าก็มักจะใช้สูตรอาหาร 5 สูตร การแบ่งสูตรอาหารและช่วงอายุที่ใช้ในการเลี้ยงไก่
ของอาหารแต่ละสูตรดังแสดงในตารางที่ 4.10 โดยแต่ละช่วงจะจัดเตรียมอาหารไว้ให้ไก่ในปริมาณที่แตกต่าง
กัน ได้แก่  

1. ระยะแรก (Starter) ใช้อาหารอาหารไก่เล็ก (Starter diet) ประมาณ 12%  
2. ระยะไก่รุ่น (Grower) ใช้อาหารไก่รุ่น (Grower diet) ประมาณ 33%  
3. อาหารไก่ระยะสุดท้าย (Finisher diet) ใช้อาหารประมาณ 25% และ 
4. อาหารก่อนส่งตลาด (Withdrawal diet) ใช้ประมาณ 30% ของปริมาณอาหารทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 4.10 การแบ่งสูตรอาหารและช่วงอายุที่ใช้เลี้ยงไก่กระทง 

สูตรอาหาร 
อายุที่ใช้เลี้ยงไก่ (วัน) 

โปรแกรมให้อาหาร 4 สูตร โปรแกรมให้อาหาร 5 สูตร 
อาหารไก่เล็ก (Starter) 1-18 1-18 
อาหารไก่รุ่น (Grower) 19-30 19-30 
อาหารไก่ใหญ่ (Finisher) 31- 31-35 
อาหารก่อนส่งตลาด#1 
(Withdrawal diet#1) 

- 36- 

อาหารก่อนส่งตลาด#2 
(Withdrawal diet#2) 

5 วันสุดท้าย 5 วันสุดท้าย 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 244 
 
อาหารส้าหรับไก่กระทงก่อนส่งตลาดหรือก่อนส่งโรงงานช้าแหละ (Withdrawal period) 
 เพ่ือป้องกันไม่ให้มียาปฏิชีวนะและสารเสริมเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตตกค้างอยู่ในเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์
จากเนื้อไก่ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้น อาหารที่จะใช้เลี้ยงไก่กระทงในระยะสุดท้ายของการเลี้ยง
จึงจ าเป็นต้องใช้อาหารสูตรที่ไม่มีการผสมยาปฏิชีวนะและสารเสริมเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโดย
ปกติแล้วยาปฏิชีวนะและสารเสริมเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตที่ใช้ในสูตรอาหารมักจะถูกขับออกจากร่างกายได้
หมดภายในเวลา 3-5 วัน ดังนั้น ก่อนที่จะจับไก่กระทงส่งตลาดหรือส่งโรงงานช าแหละจึงจ าเป็นต้องให้อาหาร
ที่ไม่มีการผสมยาปฏิชีวนะและสารเสริมต่าง ๆ อย่างน้อย 5 วัน อาหารที่ไม่มีสารเสริมนี้เรียกว่า Withdrawal 
diet 
 
การใช้ไขมันในอาหารไก่กระทง 
 การสะสมไขมันในซากในสัดส่วนที่เหมาะสมจะท าให้ซากไก่มีคุณภาพดีขึ้นและเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค แต่ถ้ามีไขมันสะสมในซากมากเกินไปก็จะท าให้เกิดผลเสียได้ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็น
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ไขมันชนิดหลักที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อของไก่กระทง ในจ านวนนี้ประมาณ 95% ของไตรกลีเซอไรด์จะมาจาก
อาหารที่ไก่กินเข้าไปและอีกประมาณ 5% ได้มาจากการสังเคราะห์ขึ้นในร่างกาย ไขมันที่ได้รับจากอาหารจะ
ถูกส่งไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในรูปของไลโปโปรตีน (Lipoprotein)  
 ค่าพลังงานรวมที่ได้จากไขมันมีค่ามากกว่าที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนประมาณ 2.25 เท่า 
ดังนั้น การเพ่ิมปริมาณพลังงานในอาหารจึงมักจะใช้วิธีการเพ่ิมไขมันลงไปเพ่ือให้อาหารมีระดับพลังงานตามที่
ต้องการ อย่างไรก็ตาม ไขมันในอาหารจะมีผลท าให้อัตราการไหลผ่านของอาหารในระบบทางเดินอาหาร 
(Transit time) ช้าลงส่งผลให้ไก่มีเวลาในการย่อยอาหารนานขึ้นจึงท าให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารดีขึ้น 
โดยทั่วไปแล้วในอาหารไก่กระทงสามารถเติมไขมันลงได้ประมาณ 2-4% ถ้าเติมไขมันลงไปในอาหารมากกว่านี้
จะมีปัญหาเกี่ยวกับการอัดเม็ด แตถ่้าหากมีการเติมไขมันในอาหารโดยวิธีการสเปรย์ลงในอาหารในขณะที่ก าลัง
อัดเม็ดจะท าให้สามารถเพ่ิมไขมันในอาหารได้ถึง 8% 
 ช่วงที่อากาศร้อนจะท าให้ไก่กินอาหารได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่มีอากาศเย็นจึงส่งผลให้ไก่ได้รับ
ปริมาณโปรตีนและโภชนะอ่ืนไม่เพียงพอกับความต้องการของไก่ตามที่ค านวณไว้ในสูตรอาหาร เนื่องจากไขมัน
เป็นโภชนะที่ย่อยได้ง่ายและใช้พลังงานเพ่ือการย่อยต่ า (มีค่า Heat increment ต่ า) ดังนั้น ในช่วงฤดูร้อนจึง
ควรใช้ไขมันเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานส าหรับไก่กระทงแทนการใช้พลังงานจากเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวโพดหรือ
ปลายข้าว 
 
โปรตีนในอาหารไก่กระทง (Protein in broiler diet) 
 ความต้องการโปรตีนส าหรับไก่กระทงนั้นมิได้ต้องการเพียงเฉพาะโปรตีนรวมเท่านั้น แต่จะเป็นความ
ต้องการกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ข้อมูลที่แนะน าโดย NRC 
(1994) ระบุไว้ว่า ไก่กระทงจะต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอที่จะใช้ในการสังเคราะห์กรดอะมิโนที่ไม่
จ าเป็นด้วย นอกเหนือจากกรดอะมิโนที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหาร ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
โปรตีนได้แก่ อายุ เพศ และระดับพลังงานในอาหาร เป็นต้น 
 

การระบุความตอ้งการพลังงานตามอัตราส่วนพลังงานต่อโปรตีน 
 การระบุค่าความต้องการโภชนะแบบนี้จะเป็นการระบุความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานและโปรตีน
ซึ่งสามารถค านวณได้จากสูตร 
  1. หน่วยเป็นปอนด์ ค านวณได้จากค่า kcal MEn/lb อาหารหารด้วยระดับโปรตีน (%) เช่น 
อาหารมีค่าพลังงานเท่ากับ 1,400 kcal/lb มีค่าโปรตีนเท่ากับ 22% อาหารนี้จะมีค่าสัดส่วนพลังงาน : โปรตีน
จะเท่ากับ 63.0 
  2. หน่วยเป็นกิโลกรัม ค านวณได้จากค่า kcal MEn/kg ในอาหารหารด้วยระดับโปรตีน (%) 
เช่น ในอาหารมีพลังงานเท่ากับ 3,080 kcal/kg และมีโปรตีนเท่ากับ 22% อาหารนี้จะมีสัดส่วนพลังงาน : 
โปรตีนเท่ากับ 140.0 
 สัดส่วนของพลังงาน : โปรตีนในอาหารจะต้องเพ่ิมขึ้นเมื่อไก่อายุมากขึ้น เนื่องจากไก่อายุมากจะมี
ความต้องการพลังงานมากข้ึน ในขณะที่ความต้องการโปรตีนกลับลดลง ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน
หรือระดับพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งในสูตรอาหารก็ควรจะมีการปรับระดับโภชนะอ่ืนตามไปด้วยเพ่ือให้
สัดส่วนของพลังงาน : โปรตีนยังคงเดิม ถ้าไม่มีการปรับระดับโภชนะอ่ืนตามไปด้วยก็อาจจะท าให้ไก่กระทง
ได้รับโภชนะบางอย่างมากเกินไปในขณะที่ปริมาณโภชนะบางอย่างที่ได้รับอาจจะขาดก็ได ้
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 ปัจจุบันนักโภชนะศาสตร์บางส่วนเริ่มค านึงถึงเรื่องของสัดส่วนของพลังงาน : โปรตีนในอาหารน้อยลง 
แต่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับสัดส่วนของกรดอะมิโน : พลังงานมากกว่า โดยจะมีการค านวณออกมากเป็นค่า
ปริมาณกรดอะมิโน (มิลลิกรัม) : พลังงาน (Mcal) หรือเปอร์เซ็นต์กรดอะมิโน : พลังงาน แต่ยังไม่แพร่หลาย
มากนัก 
 
ความต้องการโภชนะในอาหารไก่กระทง 
 ปัจจุบันนักโภชนศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบสูตรอาหารไก่กระทงให้มีปริมาณโภชนะแต่ละ
ชนิดในระดบัทีส่่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพการใช้อาหารดีที่สุด ความต้องการโภชนะของ
ไก่กระทงนั้น NRC (1994) ได้แนะน าไว้ดังแสดงในตารางที่ 4.11 นอกจากนี้ บริษัทผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่กระทง
เพ่ือการค้าก็ได้แนะน าปริมาณความต้องการโภชนะของไก่กระทงที่ตนเองพัฒนาและผลิตออกจ าหน่ายด้วย
เช่นกัน ซึ่งค่าความต้องการโภชนะนี้ใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 4.12 – 4.13 อย่างไรก็ตาม 
การจะประมาณค่าความต้องการโภชนะที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีการปรับอย่างละเอียดอีกครั้งเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ไก่ท่ีเลี้ยงในแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าความต้องการโภชนะส าหรับไก่กระทง (ในอาหารมีค่าวัตถุแห้ง 90%) 

โภชนะ อายุ 0-3 สัปดาห์ อายุ 3-5 สัปดาห์ อายุ 6-8 สัปดาห์ 
พลังงาน, MEn kcal/kg 3,200 3,200 3,200 
Protein and amino acids 

Crude protein, % 23.00 20.00 18.00 
Arginine, % 1.25 1.1 1.0 
Glycine+serine, % 1.25 1.14 0.97 
Histidine, % 0.35 0.32 0.27 
Isoleucine, % 0.80 0.73 0.62 
Leucine, % 1.20 1.09 0.93 
Lysine, % 1.10 1.00 0.83 
Methionine, % 0.50 0.38 0.32 
Methionine+cysteine, % 0.90 0.72 0.60 
Phenylalanine, % 0.72 0.65 0.56 
Phenylalanine+tyrosine, % 1.34 1.22 1.94 
Proline, % 0.60 0.55 0.46 
Threonine, % 0.80 0.74 0.68 
Tryptophan, % 0.20 0.18 0.16 
Valine, % 0.90 0.82 0.70 

Fat    
Linoleic acid, % 1.00 1.00 1.00 

Macrominerals    
Calcium, % 1.00 0.90 0.80 
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โภชนะ อายุ 0-3 สัปดาห์ อายุ 3-5 สัปดาห์ อายุ 6-8 สัปดาห์ 

Chlorine, % 0.20 0.15 0.12 
Magnesium, mg 600 600 600 
Nonphytate phosphorus, % 0.45 0.35 0.30 
Potassium, % 0.30 0.30 0.30 
Sodium, % 0.20 0.15 0.12 

Trace minerals    
Copper, mg 8 8 8 
Iodine, mg 0.35 0.35 0.35 
Iron, mg 80 80 80 
Manganese, mg 60 60 60 
Selenium, mg 0.15 0.15 0.15 
Zinc, mg 40 40 40 

Fat soluble vitamins    
A, IU 1,500 1,500 1,500 
D3, ICU 200 200 200 
E, IU 10 10 10 
K, mg 0.50 0.50 0.50 

Water soluble vitamins    
B12, mg 0.01 0.01 0.007 
Biotin, mg 0.15 0.15 0.15 
Choline, mg 1,300 1,000 750 
Folic acid, mg 0.55 0.55 0.50 
Niacin, mg 35 30 25 
Pantothenic acid, mg 10 10 10 
Pyridoxine, mg 3.5 3.5 3.0 
Riboflavin, mg 3.6 3.6 3.0 
Thiamin, mg 1.8 1.8 1.8 

ที่มา : NRC (1994) หน้า 27 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงปริมาณโภชนะบางชนิดที่แนะน าส าหรับไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb-500 

โภชนะ 
Starter 
0-10 วัน 

Grower 
11-22 วัน 

Finisher 1 
23-42 วัน 

Finisher 2 
43- จับขาย 

พลังงาน, kcal ME/kg 3,035 3,108 3,180 3,203 
Protein, % 21-22 19-20 18-19 17-18 
Lysine, % 1.32 1.19 1.05 1.00 
Methionine, % 0.50 0.48 0.43 0.41 
Methionine+cysteine, % 0.98 0.89 0.82 0.78 
Threonine, % 0.86 0.78 0.71 0.68 
Valine, % 1.00 0.91 0.81 0.77 
Arginine, % 1.38 1.25 1.13 1.08 
ที่มา : Cobb (2012)  
 
ตารางท่ี 4.13 ปริมาณโภชนะท่ีแนะน าส าหรับไก่กระทงสายพันธุ์ Aber Acres ขนงอกเร็วเลี้ยงแบบคละเพศ 

โภชนะ 
Starter 
0-10 วัน 

Grower 
11-24 วัน 

Finisher 1 
25-39 วัน 

Finisher 2 
40-จับขาย 

พลังงงาน, kcal ME/kg 3,000 3,100 3,200 3,200 
Protein, % 23.0 21.5 19.5 18.3 
Lysine, % 1.44 1.29 1.15 1.08 
Methionine, % 0.56 0.51 0.47 0.44 
Methionine+cysteine, % 1.08 0.99 0.90 0.85 
Threonine, % 0.97 0.89 0.78 0.73 
Valine, % 1.10 1.00 0.89 0.84 
Arginine, % 1.52 1.37 1.21 1.14 
ที่มา : Arber Acres plus (2014)  

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสายพันธุ์ไก่กระทง เช่น Cobb และ Aber Acres ได้แนะน าระดับโภชนะที่
เหมาะสมส าหรับไก่สายพันธุ์ของตนเองสูงกว่าทีแนะน าโดย NRC (1994) เพ่ือให้ไก่กระทงมีการเจริญเติบโตที่ดี
ที่สุดและมีปริมาณเนื้อท่ีสามารถบริโภคได้สูงที่สุด 
 
สัดส่วนกรดอะมิโนในอุดมคติส้าหรับไก่กระทง 

การน ากรดอะมิโนแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์สูงสุดนั้นในอาหารจะต้องมีกรดอะมิโนแต่ละชนิดใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากกรดอะมิโนบางชนิดถ้ามีมากเกินไปจะไปขัดขวางหรือยับยั้งการใช้ประโยชน์ของ
กรดอะมิโนอีกชนิดหนึ่งได้ เรียกว่า Amino acid antagonism ดังนั้น Emmert and Baker (1997) ได้เสนอ
แนวคิดสัดส่วนของกรดอะมิโนในอุดมคติ (Ideal amino acid profile) ส าหรับไก่กระทงในแต่ละช่วงอายุไว้ดัง
แสดงในตารางท่ี 4.14 และบริษัทผู้ผลิตไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb ก็เสนอค่าแนะน าส าหรับสัดส่วนกรดอะมิโน
ด้วย ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.14 แสดง University of Illinois ideal ratios ส าหรับกรดอะมิโนในอาหารไก่กระทง 3 ระยะ 

กรดอะมิโน 
0-21 วัน 21-42 วัน 42-56 วัน 

------------------------------------% ของไลซีน-------------------------------------- 
Lysine 100 100 100 
Methionine+cysteine 72 75 75 

- Methionine 36 37 37 
- Cysteine 36 38 38 

Threonine 67 70 70 
Valine 77 80 80 
Arginine 105 108 108 
ที่มา : Emmert and Baker (1997) 
 
ตารางท่ี 4.15 สัดส่วนกรดอะมิโนที่จ าเป็นในอุดมคติที่แนะน าส าหรับไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb 500 

กรดอะมิโน 
Starter 
0-10 วัน 

Grower 
11-22 วัน 

Finisher 1 
23-42 วัน 

Finisher 2 
43- จับขาย 

Lysine 100 100 100 100 
Methionine 38 40 41 41 
Methionine+cysteine 74 76 78 78 
Tryptophan 16 16 18 18 
Threonine 65 66 68 68 
Arginine 105 105 108 108 
Valine 75 76 77 77 
ที่มา : Cobb (2012)  
 
อุปกรณ์ให้น้้าไก่กระทง (Waterer) 
 ผู้เลี้ยงจะต้องจัดเตรียมน้ าให้ไว้ให้ไก่ได้ดื่มกินอย่างเพียงพอทั้งปริมาณน้ า พ้ืนที่การให้น้ าและจ านวน
อุปกรณ์ให้น้ า การติดตามและบันทึกปริมาณน้ าที่ไก่ดื่มในแต่ละวันของไก่กระทงที่เราก าลังเลี้ยงอยู่นั้นสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับไก่กระทงในฝูงที่ผ่านมาหรือเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของสายพันธุ์ไก่ที่เรา
ก าลังเลี้ยงและสามารถใช้เป็นดัชนีติดตามสุขภาพของไก่หรือใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับไก่ที่เรา
ก าลังเลี้ยงอยู่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ 
 การเลี้ยงไก่กระทงจะต้องมีน้ าที่สะอาดและเย็นให้ไก่ได้กินตลอดเวลา ถ้าไก่ได้รับน้ าไม่เพียงพอจะ
ส่งผลให้การกินอาหารลดลงและจะส่งเสียต่อไปยังการเจริญเติบโตจะลดลงตามมา อุปกรณ์ให้น้ าส าหรับไก่
กระทงท่ีนิยมใช้ได้แก่ 
 1. ถังน้้าอัตโนมัติรูประฆัง (Automatic bell shape drinker) ถังน้ าอัตโนมัติแบบนี้มีต้นทุนใน
การติดตั้งค่อนข้างต่ า แต่มักจะมีปัญหาวัสดุรองพ้ืนเปียกและการป้องกันน้ าสกปรกจากการปนเปื้อนอาหาร
และวัสดุรองพ้ืนท าได้ยาก จึงจ าเป็นจะต้องมีการท าความสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งและจะต้องเทน้ าที่
ค้างอยู่ในถังออกหลังจากท าความสะอาดจึงท าให้สิ้นเปลืองทั้งแรงงานและสิ้นเปลืองน้ า 
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 การติดตั้ง 
 การใช้ถังน้ าอัตโนมัติรูประฆังจะมีพ้ืนที่การกินน้ าอย่างน้อย 0.6 เซนติเมตรหรือ 0.24 นิ้ว/ตัว และ
จะต้องติดตัวถ่วงน้ าหนัก (Ballasted) ไว้ด้านในเพื่อเป็นตัวถ่วงน้ าหนักไม่ให้ถังน้ าแกว่งในขณะที่ไก่ก าลังดื่มน้ า 
 การจัดการ 
 การปรับระดับความสูงของถังน้ าจะต้องให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไก่กระทง โดยจะต้องปรับ
ให้ขอบถังอยู่ในระดับเดียวกับหลังไก่ ปรับระดับน้ าให้ต่ ากว่าขอบถังไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรหรือ 0.2 นิ้วในไก่
อายุ 1 วัน และจากนั้นจะค่อย ๆ ลดระดับความลึกของน้ าลงให้เหลือประมาณ 1.25 เซนติเมตรหรือ 0.5 นิ้ว
เมื่อไก่อายุได้ประมาณ 7 วัน คุณภาพของวัสดุรองพ้ืนใต้ถังน้ าจะเป็นตัวบ่งชี้ความถูกต้องของการจัดการ เช่น 
ถ้าวัสดุรองพ้ืนใต้ถังน้ าเปียกแสดงว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ แรงดันน้ า
ภายในท่อสูงเกินไปหรือแขวนถังน้ าต่ าเกินไปหรือน้ าหนักตัวถ่วงน้ าหนักของถังไม่เพียงพอ เป็นต้น แต่ถ้าวัสดุ
รองพ้ืนใต้ถังน้ าแห้งสนิทแสดงว่าแรงดันน้ าภายในท่อน้ าอาจจะต่ าเกินไปจนท าให้น้ าไหลออกมาน้อยจนท าให้
ไกม่ีน้ าด่ืมไม่เพียงพอ 
 2. นิปเปิล (Nipple) นิปเปิลที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงจะมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ 
  2.1 นิปเปิลที่มีอัตราการไหลของน้้าสูง (High flow rate nipple) นิปเปิลแบบนี้จะมี
อัตราการไหลของน้ าประมาณ 80-90 มิลลิลิตร/นาที นิปเปิลแบบนี้จ าเป็นจะต้องมีถ้วยรองใต้หัวนิปเปิลเพ่ือ
รองรับน้ าที่ไหลออกจากหัวนิปเปิล อัตราการใช้นิปเปิลแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12 ตัว/นิปเปิล 
  2.2 นิปเปิลที่มีอัตราการไหลของน้้าต่้า (Low flow rate nipple) นิปเปิลแบบนี้จะมี
อัตราการไหลของน้ าประมาณ 50-60 มิลลิลิตร/นาที นิปเปิลแบบนี้ไม่จ าเป็นจะต้องมีถ้วยรองรับน้ าใต้หัวนิป
เปิล อัตราการใช้ประมาณ 10 ตัว/นิปเปิล 
 การติดตั้ง 
 หัวนิปเปิลแต่ละหัวไม่ควรติดตั้งให้ห่างกันเกิน 35 เซนติเมตรหรือ 14 นิ้ว และจะต้องปรับระดับความ
สูงของนิปเปิลให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไก่กระทงด้วย โดยจะต้องปรับระดับให้ไก่ได้ยืดตัวขึ้น
เล็กน้อยเพ่ือจิกหัวนิปเปิลในขณะที่ยืนบนพื้นแบบฝ่าเท้าเต็มหรือไม่เขย่งเท้าและต้องระวังอย่าให้ไก่ก้มหัวลงจิก
กินน้ าจากนิปเปิลเป็นอันขาดเพราะจะท าให้ไก่ดื่มน้ าได้ล าบาก แรงดันของน้ าภายในท่อจะต้องเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตนิปเปิล ส าหรับนิปเปิลที่มีถ้วยรองจะต้องสังเกตน้ าในถ้วยรอง ถ้ามีน้ าในถ้วยรอง
และไก่มักจะจิกกินน้ าในถ้วยรองนั้นแสดงว่าแรงดันน้ าในท่อสูงเกินไป 
 การเลี้ยงไก่กระทงเป็นอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ให้น้ าแบบนิปเปิลจะมีความเหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากสามารถลดการปนเปื้อนของน้ าได้มากและลดการสูญเสียน้ าจากการล้างท าความสะอาด แต่จะต้องมี
การตรวจสอบแรงดันของน้ าภายในท่อและอัตราการไหลของน้ าผ่านหัวนิปเปิลอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาพที่ 4.6 การปรับระดับความสูงที่เหมาะสมส าหรับนิปเปิลและถังน้ าอัตโนมัติรูประฆัง 
ที่มา : Arbor Acres Broiler Management Guide (2009) หน้า 23 
 
 การวัดปริมาตรน้้าดื่ม 
 การตรวจสอบปริมาณน้ าที่ไก่กินหรือปริมาณน้ าที่ใช้ในแต่ละวันจ าเป็นมากและจะต้องบันทึกในเวลา
เดียวกันของวันเสมอ อัตราการกินน้ าของไก่ในแต่ละวันจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความถูกต้องและข้อผิดพลาดในการ
จัดการ ถ้ามีปริมาณที่ผิดปกติให้รีบตรวจสอบหาสาเหตุทันที จากคู่มือการเลี้ยงไก่ของ Cobb Broiler 
Management Guide (2013) กล่าวไว้ว่า ที่อุณหภูมิปกติไก่จะกินน้ าประมาณ 1.6-2 เท่าของปริมาณอาหารที่
กินโดยน้ าหนัก แต่ทั้งนี้ขึ้นกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม คุณภาพของอาหารและสุขภาพของไก่ พร้อมกันนี้ได้
ประมาณค่าความต้องการปริมาณน้ าที่ไก่จะต้องดื่มไว้ดังนี้ 

- ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 20-32 °ซ การดื่มน้ าจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 6% ต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น
ทุก ๆ 1 °ซ 

- ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 32-38 °ซ การดื่มน้ าจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 5% ต่ออุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น
ทุก ๆ 1 °ซ 

- เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 °ซ จาก 20 °ซ ปริมาณการกินอาหารจะลดลงประมาณ 1.23% 
อย่างไรก็ตาม Pesti et al (1985 ; อ้างตาม Bell and Weaver, 2002) ได้เสนอสูตรการกะประมาณ

ปริมาณน้ าที่ไก่กระทงจะต้องดื่มในแต่ละวันโดยใช้อายุไก่ (วัน) คูณด้วย 5.9 ก็จะได้ค่าประมาณการปริมาณน้ า
ที่ไก่จะต้องดื่มในวันนั้น ๆ เช่น ไก่กระทงอายุ 10 วัน จะต้องดื่มน้ าตัวละ 59 มิลลิลิตร (10 x 5.9) การทราบ
หรือการคาดคะเนปริมาณน้ าที่ไกจ่ะต้องดื่มในแต่ละวันนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่จะต้องให้วัคซีนแบบละลาย
น้ าดื่ม การให้ยาปฏิชีวนะ การให้วิตามินหรือสารอิเล็คโตรไลท์ในน้ าดื่ม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไก่ทุกตัวจะได้รับ
วัคซีน ยา วิตามินหรือสารอิเล็คโตรไลท์ครบถ้วนเพียงพอตามท่ีก าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 4.16 สัดส่วนของปริมาณน้ าต่ออาหารที่กินที่สภาพอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างกัน 

อุณหภูมิ °ซ (°ฟ) สัดส่วนน้้า : อาหาร 
4 (39) 1.7 : 1 
20 (68) 2  : 1 
26 (79) 2.5 : 1 
37 (99) 5 : 1 

ที่มา : Singeton (2004 อ้างตามใน Cobb Broiler Management Guide, 2013) หน้า 6 
 
คุณภาพน้้าส้าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีก 
 คุณภาพน้ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกก็มีส่วนส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การเลี้ยงสัตว์ปีกประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ น้ าส าหรับให้สัตว์ดื่มนั้นจะต้องเป็นน้ าสะอาดปราศจากการปนเปื้อนสารอินทรีย์และสาร
แขวนลอย จึงจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าและการปนเปื้อนเชื้อโรคเป็นประจ า น้ าที่ใช้ดื่มจะต้อง
ปราศจากเชื้อโรคในกลุ่ม Pseudomonas spp. และ E. coli ซึ่งเมื่อน าตัวอย่างน้ าไปตรวจสอบแล้วจะต้องพบ
ไม่เกิน 1 coliform/ml. คุณภาพน้ าส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ปีกนั้นดังแสดงในตารางที่ 4.17 ถ้าหากใช้น้ าจากอ่าง
เก็บน้ าหรือน้ าผิวดินมักจะมีการปนเปื้อนสารไนเตรท (Nitrate) สูงและมักพบเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนสูงมาก
เนื่องจากเป็นที่รวบรวมน้ าผิวดินและอาจมีการชะล้างปุ๋ยส าหรับพืชลงไปรวมกันในอ่างเก็บน้ า ดังนั้น หากมี
การน าน้ าผิวดินมาใช้ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกจึงจ าเป็นจะต้องผ่านระบบการบ าบัดเสียก่อนซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยการท าให้ตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ก่อนที่จะน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมักเรียกว่า
ระบบการท าน้ าประปา การฆ่าเชื้อโรคในน้ ามักนิยมใช้สารในกลุ่มคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 3-5 ppm ก็
เพียงพอที่จะก าจัดเชื้อแบคทีเรียในน้ าและไม่มีกลิ่นฉุนในน้ าหลงเหลืออยู่ในอุปกรณ์ให้น้ าเนื่องจากคลอรีนจะ
ระเหยไปเกือบหมด อย่างไรก็ตามจะขึ้นอยู่กับชนิดของคลอรีนที่ใช้ ค่า pH ของน้ าด้วย โดยค่า pH ของน้ าที่
เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 การหาค่า Oxidative reduction potential (ORP) ของน้ าเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าและความสะอาดของน้ าได้ ค่า ORP เป็นการหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
อยู่ในน้ าก็สามารถบ่งบอกถึงความสะอาดของน้ าได้  ถ้าหากน้ ามีการปนเปื้อนสารอินทรีย์จะท าให้ค่าออกซิเจน
ที่ละลายได้ในน้ าลดลง เนื่องจากออกซิเจนมีฤทธิ์ในการไป Oxidized สารอินทรีย์ต่าง ๆ น้ าที่สะอาดจะมีค่า 
ORP อยู่ระหว่าง 700-800 mV 
 การใช้แสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet) ฆ่าเชื้อโรคในน้ าก่อนที่น้ านั้นจะเข้าสู่โรงเรือนก็เป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเนื่องจากสะดวก น้ ากระด้าง (Hard water) หรือน้ าที่มีธาตุเหล็กสูง 
(มากกว่า 3 ppm) จะท าให้วาล์วของอุปกรณ์ให้น้ าอุดตันได้ง่ายและจะท าให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย 
ดังนั้นจึงควรมีการกรองด้วยฟิลเตอร์พิเศษขนาด 40-50 ไมครอน (m) ก่อนน าน้ ามาใช้ การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าและการปนเปื้อนสารเคมีต่าง ๆ นั้นควรกระท าอย่างน้อยปีละครั้งแต่ถ้าให้ดีควรมีการสุ่มตัวอย่างน้ า
ไปตรวจสอบหลังจากท าความสะอาดและเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก่อนที่จะรับลูกไก่ในรุ่นต่อไปมาเลี้ยง 
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ตารางท่ี 4.17 คุณภาพน้ าและผลของปริมาณสารประกอบที่อยู่ในน้ าส าหรับสัตว์ปีก 

รายการ ความเข้มข้น (ppm) รายละเอียด 
Total dissolved - 0-1,000 - คุณภาพดี 
Solid (TDS) - 1,000-3,000 - คุณภาพดี แต่อาจจะส่งผลให้ไก่ขับถ่ายมูลเหลวที่ระดับสูง 

- 3,000-5,000 - คุณภาพต่ า ไก่ขับถ่ายมูลเหลว ลดการดื่มน้ า การ
เจริญเติบโตลดลง และอัตราการตายเพิ่มขึ้น 

- > 5,000 - ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้ 
Hardness - < 100 soft - คุณภาพดี ไม่มีปัญหา 

- > 100 hard - คุณภาพดี ไม่มีปัญหาส าหรับสัตว์ปีก แต่อาจจะมีฤทธิ์ไป
ขัดขวางท าให้ประสิทธิภาพการเกิดสบู่ ประสิทธิภาพการ
ออกฤทธิ์ของยาฆ่าเชื้อโรคและประสิทธิภาพการออกฤทธิ์
ของยาที่ให้โดยการละลายน้ าลดลง 

pH - < 6 - คุณภาพต่ า สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลง มีฤทธิ์กัด
กร่อนอุปกรณ์ให้น้ า 

- 6.0-6.4 - คุณภาพต่ า อาจจะเกิดปัญหาด้านสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตได้ 

- 6.5-8.5 - เหมาะสมส าหรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีก 
- > 8.6 - ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้ 

Sulfates - 50-200 - คุณภาพดี แต่อาจจะท าให้ท้องเสียถ้าหากมี Na หรือ Mg 
มากกว่า 50 ppm 

- 200-250 - อาจจะท าให้ไก่ท้องเสีย 
- 500-1,000 - คุณภาพต่ า ท าให้ไก่ท้องเสีย อาจจะมีฤทธิ์ไปขัดขวางการ

ดูดซึม Copper และอาจมมีฤทธิ์ให้ไก่ท้องเสียอย่างรุนแรง
เมื่อมี Chlorides 

- > 1,000 - ไม่เหมาะสม อัตราการดื่มน้ าเพ่ิมขึ้น ขับถ่ายมูลเหลว มี
ปัญหาด้านสุขภาพในไก่อายุน้อย 

Chloride - 250 - เหมาะสม เป็นระดับสูงสุดที่มีในน้ าได้ ถ้ามีระดับต่ าที่ 14 
ppm อาจจะเกิดปัญหาได้ถ้ามีระดับ Sodium สูงกว่า 50 
ppm 

- 500 - เป็นระดับสูงสุดที่มีในน้ าได้ 
- > 500 - ไม่เหมาะสม ไก่ท้องเสีย ขับถ่ายมูลเหลว การกินอาหาร

ลดลง การดื่มน้ าเพ่ิมข้ึน 
Potassium - < 300 - คุณภาพดี เหมาะสม 

 
- > 300 - สามารถใช้ได้ ขึ้นกับความเป็นด่าง (Alkalinity) และค่า 

pH 
Magnesium - 50-125 - เหมาะสม ถ้ามีธาตุ Sulfate เกิน 50 ppm จะรวมตัวกัน

เป็น Magnesium sulfate ซึ่งจะท าให้ไก่ท้องเสีย 
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รายการ ความเข้มข้น (ppm) รายละเอียด 

- > 125 - มีฤทธิ์ท าให้ไก่ท้องเสียและเกิดการระคายเคืองในระบบ
ทางเดินอาหาร 

- 350 - เป็นระดับสูงสุด 
Nitrate nitrogen - 10 - เป็นระดับสูงสุด ที่ระดับ 3 ppm ก็มีผลกระทบต่อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

Nitrates 
- เล็กน้อย (Trace) - เหมาะสม 
- > เล็กน้อย (Trace) - ไม่เหมาะสม มีผลเสียต่อสุขภาพ มักพบมีสารอินทรีย์

ปนเปื้อนในมูลสูง 

Iron 
- < 0.3 - เหมาะสม 
> 0.3 - ไม่เหมาะสม ท าให้จุลินทรีย์ที่ชอบธาตุเหล็กเจริญเติบโต 

ท่อน้ าอุดตันและมีกลิ่นเหม็น 
Fluoride - 2 - เป็นระดับสูงสุด 

> 40 - ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อน 

Bacterial 
coliforms 

- 0 cfu/ml - เป็นระดับที่ต้องการ คือ ไม่มีการปนเปื้อนเลย ถ้าพบมีการ
พบกลุ่มแบคทีเรียในน้ าแสดงว่าน้ าอาจจะมีการปนเปื้อน
มูล 

Calcium - 600 - เป็นระดับสูงสุด 
Sodium - 50-300 - เหมาะสม แต่ถ้าในน้ ามีระดับของ Sulfates มากกว่า 50 

ppm หรือ Chloride มากกว่า 14 ppm จะท าให้ขับถ่าย
มูลเหลว 

หมายเหตุ 1 ppm เท่ากับ 1 mg 
ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Handbook (2014) หน้า 69 
 
การประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร (Feed conversion ratio) 
 ค่าอาหารเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการเลี้ยงไก่กระทงคือ ประมาณ 80% ของค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่
กระทงแต่ละรุ่นจะเป็นค่าอาหาร การเพ่ิมน้ าหนักตัวของไก่กระทงจะสัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่กินมากที่สุด 
ดังนั้น การวัดประสิทธิภาพการเลี้ยงและค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจจึงมักจะมีการวัดค่าออกมาเป็นค่าอัตราการ
เปลี่ยนอาหาร (Feed conversion ratio; FCR) ซึ่งค านวณได้โดยใช้ค่าของน้ าหนักอาหารที่ไก่กินเข้าไปในแต่
ละช่วงอายุหารด้วยน้ าหนักตัวไก่ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงอายุนั้น ๆ ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารหรือ FCR ที่ได้นี้ยิ่งมีค่า
น้อยยิ่งดี คือ ใช้อาหารในปริมาณน้อยก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ าหนักตัวไก่ได้มากหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้
อาหารที่มีราคาต่ าในปริมาณน้อยเปลี่ยนไปเป็นเนื้อไก่ที่มีราคาสูงได้มากนั่นเอง 
 
 
 

Feed conversion ratio (FCR) = น้ าหนักอาหารที่กิน 
น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน 
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 ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารจะเป็นดัชนีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการเลี้ยงและการจัดการไก่กระทงในแต่
ละฝูงได้ ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของสูตรอาหาร สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน รูปแบบของ
โรงเรือนและประสิทธิภาพของการจัดการด้านต่าง ๆ ได ้
 นอกจากอัตราการเปลี่ยนอาหารแล้วยังมีวิธีค านวณประสิทธิการให้ผลผลิตอีกวิธีหนึ่งคือ European 
Efficiency Factor (EPEF) หรือ ประสิทธิภาพการให้ผลผลิต (Production Efficiency Factor, PEF) 
ค านวณได้จากสูตร  
 
 
 
ตัวอย่างเช่น ไก่กระทงอายุ 46 วัน มีน้ าหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 3.006 กก. อัตราการเลี้ยงรอดเท่ากับ 96.9% มี
ค่า FCR เท่ากับ 1.83 ไก่กระทงฝูงนี้มีค่าประสิทธิภาพการให้ผลผลิต (PER) เท่ากับ 
  
 
 
 

ค่าประสิทธิภาพการให้ผลผลิตนี้ถ้ามีค่ามากแสดงว่าประสิทธิภาพในการเลี้ยงดี  มีอัตราการเปลี่ยน
อาหารดีและมีอัตราการเลี้ยงรอดสูง ดังนั้น ถ้าต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้ผลผลิตระหว่างรุ่นหรือ
ระหว่างสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจะต้องค านวณท่ีอายุเดียวกันเสมอ 
 
ความแตกต่างของน้้าหนักตัว 
 เนื่องจากการเจริญเติบโตของไก่เป็นการท างานของระบบสรีระในร่างกายและเป็นความแตกต่างที่มีมา
แต่ก าเนิด ความแตกต่างที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย เช่น เพศ น้ าหนักของไข่ฟัก ระบบสรีระในร่างกายของไก่
แต่ละตัว ความบกพร่องของการจัดการ โรคและพยาธิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงไก่กระทงสามารถลดความ
แตกต่างของน้ าหนักตัวนี้ให้ลดลงได้เพ่ือให้อิทธิพลของความผันแปรของน้ าหนักตัวไก่ส่งผลกระทบต่อน้ าหนัก
ตัวเมื่อส่งตลาดน้อยที่สุด โรงงานช าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จะได้รับไก่กระทงที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน 
น้ าหนักผลิตภัณฑ์ที่ได้กจ็ะตรงตามมาตรฐาน ไม่มีเศษเนื้อที่ถูกตัดทิ้งมากเกินไปและสามารถวางแผนการจับไก่
ส่งโรงงานช าแหละตามน้ าหนักตัวที่ต้องการได้ง่ายขึ้น 
 เมื่อน าค่าน้ าหนักตัวมาท าเป็นกราฟความเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ า อย่างไรก็
ตาม ถ้าหากผู้เลี้ยงมีการเลี้ยงดู การจัดการในด้านการด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ไก่ที่เลี้ยงไม่เป็นโรค สภาพ
อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยู่ช่วงที่ไก่อยู่อย่างสบายจะท าให้ความผันแปรของน้ าหนักตัวมีค่าน้อยลง ค่าความผัน
แปรของน้ าหนักตัวนี้สามารถค านวณเป็นค่าความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัว (Uniformity) ในฝูงได้ ในทาง
กลับกัน ถ้าหากมีการเลี้ยงและการจัดการไม่ดี มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็จะท าให้ความผันแปรของน้ าหนัก
ตัวจะมีมากขึ้นและจุดสูงสุดของระฆังคว่ า (น้ าหนักเฉลี่ย) จะเบ้มาทางด้านซ้ายซึ่งหมายถึงไก่ในฝูงนั้นมีน้ าหนัก
เฉลี่ยน้อยลง 

การค้านวณค่า Co-efficiency of variation (CV%) เป็นค่าที่แสดงความแปรปรวนของน้ าหนัก
ตัว ฝูงไก่ที่มีค่า CV ต่ าแสดงว่ามีความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวสูง ในขณะที่ถ้ามีค่า CV สูงแสดงว่ามีความ
สม่ าเสมอของน้ าหนักต่ า การเลี้ยงไก่แบบคละเพศ (As-hatched หรือ mixed sex หรือ straight-run) มักจะ

อัตราการเลี้ยงรอด x น้ าหนักตัว (กก.) 

อายุ (วัน) x FCR 
x 100 

96.9 x 3.006 

46 x 1.83 
x 100  =    346 
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มีค่า CV มากกว่าการเลี้ยงแบบแยกเพศ เนื่องจากมักจะพบว่าตัวเลขในฝูงจะมีค่า CV 2 ค่า คือ ค่า CV ของไก่
ตัวผู้ และค่า CV ของไก่ตัวเมีย ดังแสดงในภาพที่ 7 การหาค่าความสม่ าเสมอของฝูงควรเริ่มเมื่อไก่อายุ 3 
สัปดาห์ขึ้นไปและควรหาทุกสัปดาห์ ถ้าหากพบว่าค่า CV สูงกว่า 10% จะต้องรีบตรวจหาสาเหตุของความ
ผิดปกติทันที 

  
 
 
 

ภาพที่ 4.7 การกระจายของน้ าหนักตัวไก่กระทงที่มีค่าน้ าหนักตัวเฉลี่ยของฝูงเท่ากับ 1.9 กก. (4.2 ปอนด์) 
ที่มา : Arbor Acres Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 114 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า CV ค่าความสม่ าเสมอของฝูงและการแปรผล 

CV, % Uniformity, % การแปรผล 
8 80 มีความสม่ าเสมอดี 
10 70 มีความสม่ าเสมอปานกลาง 
12 60 มีความสม่ าเสมอต่ า 

ที่มา : Cobb; Broiler Management Guide (2013) หน้า 20 
 
ตารางท่ี 4.18 ค่าเปรียบเทียบการแปลงค่าจากค่า Uniformity เป็นค่า CV 

ค่า Uniformity, % ค่า CV, % 
95.4 5 
90.4 6 
84.4 7 
78.8 8 
73.3 9 
68.3 10 
63.7 11 

Standard deviation 
Average body weight 

X 100 
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58.2 12 
55.8 13 
52.0 14 
49.5 15 
46.8 16 

ที่มา : Cobb; Broiler Management Guide (2013) หน้า 21 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่า CV 
  1. คุณภาพของลูกไก่ 
  2. การจัดการกก 
  3. การจัดการน้ าและอาหาร 
  4. ความหนาแน่น 
  5. การระบายอากาศและการจัดการสภาพแวดล้อม 
  6. การเกิดโรคและการติดเชื้อ 
 
การเลี้ยงไก่กระทงแบบแยกเพศ 
 เนื่องจากเพศจะมีผลโดยตรงต่อน้ าหนักตัวของไก่กระทงซึ่งโดยปกตไิก่เพศผู้จะโตเร็วกว่าและมีน้ าหนัก
ตัวมากกว่าไก่เพศเมีย ดังแสดงในตารางที่ 4.18, 4.19 และ 4.20 ดังนั้น ฟาร์มเลี้ยงไก่กระทงบางฟาร์มจึงมี
การเลี้ยงไก่แบบแยกเพศเพ่ือให้สามารถคาดคะเนระยะเวลาในการเลี้ยงให้ได้น้ าหนักตัวตามที่ต้องการและ
ประมาณเวลาในการจับจ าหน่ายได้ง่ายขึ้น 
 
ตารางท่ี 4.18 น้ าหนักตัวและปริมาณหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวส าหรับไก่กระทงที่เลี้ยงแบบแยกเพศ 

อายุ 
(สัปดาห์) 

น้้าหนักตัว (กรัม) อาหารที่กินต่อตัว 
(กรัม/สัปดาห์) 

อาหารที่กินสะสมต่อตัว 
(กรัม/ตัว) 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
1 152 144 135 131 135 131 
2 375 344 290 273 425 404 
3 686 617 487 444 912 848 
4 1,085 965 704 642 1,616 1,490 
5 1,576 1,344 960 738 2,576 2,228 
6 2,088 1,741 1,141 1,001 3,717 3,229 
7 2,590 2,134 1,281 1,081 4,998 4,310 
8 3,077 2,506 1,432 1,165 6,430 5,475 
9 3,551 2,842 1,577 1,246 8,007 6,721 

หมายเหตุ อาหารมีค่าพลังงาน 3,200 kcal ME/kg มีโภชนะอ่ืนครบถ้วนตามความต้องการ 
ที่มา : NRC (1994) หน้า 26 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าน้ าหนักตัวและปริมาณอาหารที่กินสะสมต่อตัวของไก่กระทงสายพันธุ์ Cobb 500 (กรัม) 

อายุ 
(สัปดาห์) 

คละเพศ เพศเมีย เพศผู้ 
น้้าหนักตัว อาหารที่กิน น้้าหนักตัว อาหารที่กิน น้้าหนักตัว อาหารที่กิน 

แรกเกิด 42  41  43  
1 177 150 175 150 179 151 
2 459 465 443 456 475 475 
3 891 1,053 844 1,001 938 1,106 
4 1,436 1,963 1,341 1,840 1,531 2,085 
5 2,067 3,216 1,914 2,994 2,217 3,435 
6 2,732 4,659 2,511 4,317 2,953 4,994 
7 3,369 6,185 3,084 5,717 3,660 6,646 
8 3,958 7,772 3,641 7,159 4,275 8,375 

ที่มา : Broiler performance and Nutrition supplement Cobb 500 (2013) 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าน้ าหนักตัวเฉลี่ยและปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยสะสมต่อตัวของไก่กระทงสายพันธุ์ Arbor 

Acres Plus (กรัม) 
อายุ 

(สัปดาห์) 
คละเพศ เพศเมีย เพศผู้ 

น้้าหนักตัว อาหารที่กิน น้้าหนักตัว อาหารที่กิน น้้าหนักตัว อาหารที่กิน 
แรกเกิด 42  42  42  

1 185 167 185 171 185 163 
2 474 539 457 533 481 545 
3 923 1,187 893 1,150 953 1,223 
4 1,495 2,131 1,420 2,033 1,570 2,229 
5 2,136 3,342 1,998 3,147 2,274 3,534 
6 2,793 4,759 2,580 4,438 3,005 5,073 
7 3,427 6,319 3,137 5,853 3,716 6,773 
8 4,010 7,957 3,645 7,334 4,374 8,561 
9 4,521 9,608 4,083 8,812 4,960 10,374 
10 4,944 11,203 4,428 10,209 5,460 12,156 

ที่มา : Arbor Acres plus; Broiler performance objective (2014) หน้า 3-11 
 
อัตราการตาย (Mortality rate) 
 อัตราการตายของไก่กระทงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น โรงเรือน อายุของพ่อแม่พันธุ์ การ
จัดการในฝูงและสภาวะการเกิดโรค เป็นต้น โดยปกติแล้วอัตราการตายของไก่กระทงในช่วงสัปดาห์แรกไม่ควร
จะเกิน 1% สัปดาห์ที่สองไม่ควรเกิน 0.5% การตายของไก่กระทงอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการตายที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโต เช่น ขาเสีย โรคท้องมาน และช็อกตาย (Sudden death 
syndrome) เป็นต้น 
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ความหนาแน่นและอัตราการเลี้ยง (Stocking density) 
 การก าหนดความหนาแน่นหรืออัตราการเลี้ยงมี 2 ลักษณะคือ การก าหนดเป็นจ านวนตัวต่อพ้ืนที่เลี้ยง 
การก าหนดลักษณะนี้จะท าให้ทราบว่าเราจะสามารถเลี้ยงไก่ได้จ านวนเท่าใดต่อโรงเรือน หรือการก าหนดเป็น
น้ าหนักตัวต่อพ้ืนที่เลี้ยงซึ่งจะบอกได้ว่าเราจะได้ผลิตไก่ได้น้ าหนักเท่าใดต่อโรงเรือน ซึ่งโดยปกติแล้ว จ านวนไก่
ที่จะเลี้ยงได้ภายในโรงเรือนจะข้ึนอยู่กับน้ าหนักตัวเมื่อจับส่งตลาด ลักษณะของโรงเรือน และฤดูกาล 
 ไก่กระทงที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบ Evaporative cooling system สามารถเลี้ยงไก่ได้ประมาณ 30.8 
กก./ตร.ม. ในฤดูหนาว และประมาณ 29.3 กก./ตร.ม. ในฤดูร้อน การเลี้ยงไก่ในอัตราส่วนที่สูงหรือเลี้ยง
หนาแน่นมากเกินไปจะท าให้น้ าหนักตัวน้อยลง ให้ผลผลิตเนื้อลดลง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารลดลง 
จ านวนไก่คุณภาพต่ าเพ่ิมมากขึ้นและมีอัตราการตายเพ่ิมขึ้น อัตราการเลี้ยงไก่กระทงที่แนะน าโดย Arbor 
Acres Broiler Management Guide (2009) ดังแสดงไว้ในตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 ความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่กระทงที่แนะน าตามน้ าหนักตัวสุดท้ายที่ต้องการ 

น้้าหนักตัว 
(กก.) 

พื้นที่การเลี้ยง 
(ตร.ม./ตัว) 

จ้านวนตัว/พื้นที่ 
(ตัว/ตร.ม.) 

น้้าหนักตัว 
(กก./ตร.ม.) 

1.36 0.50 21.5 29.2 
1.82 0.70 15.4 28.0 
2.27 0.85 12.7 28.8 
2.73 0.90 12.0 32.7 
3.18 1.00 10.8 34.3 
3.63 1.15 9.4 34.1 

ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Guide (2009)  
 
 ความหนาแน่นในการเลี้ยงไก่กระทงจะขึ้นกับฤดูกาล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ อุปกรณ์และลักษณะ
ของโรงเรือน เช่น ถ้าเลี้ยงไก่กระทงในโรงเรือนระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมสามารถเลี้ยงได้ไม่ควรเกิน 30 
กก./ตร.ม. (น้ าหนักตัวเมื่อจับขาย) โรงเรือนเปิดที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ไม่ดี ควรเลี้ยงไม่เกิน 20-25 กก./
ตร.ม. และโรงเรือนเปิดที่อยู่ในเขตร้อนควรจะเลี้ยงไก่หนาแน่นไม่ควรเกิน 16-18 กก./ตร.ม. ส าหรับโรงเรือน
เปิดที่ไม่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมจะต้องไม่เลี้ยงไก่ให้มีน้ าหนักตัวเกิน 3 กก. การเลี้ยงไก่ในอัตราส่วนที่สูง
หรือเลี้ยงแบบหนาแน่นมากจะส่งผลท าให้ไก่มีน้ าหนักตัวน้อยลง ให้ผลผลิตเนื้อลดลง ประสิทธิภาพการใช้
อาหารลดลง จ านวนไก่คุณภาพต่ ามีมากข้ึน และมีอัตราการตายเพ่ิมข้ึน 
 
การให้แสงสว่าง (Lighting) 
 เนื่องจากสัตว์ปีกเป็นสัตว์ที่ไวต่อความยาวแสงต่อวัน กล่าวคือ แสงจะมีผลกระตุ้นการเจริญพันธุ์และ
การแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การอพยพย้ายถิ่น แต่ไก่กระทงมีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นและจับขายเมื่ออายุ
ยังน้อย ดังนั้น ความยาวแสงต่อวันจึงไม่มีผลในการกระตุ้นการเจริญพันธุ์ แต่จะมีผลต่อการกินอาหารและการ
พักผ่อน การเพ่ิมความยาวแสงต่อวันจะช่วยให้ไก่มีเวลากินในการอาหารได้มากขึ้นส่งผลให้มีอัตราการเจริญ
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เติบดีขึ้นโดยพบว่า การเลี้ยงไก่กระทงภายใต้ความยาวแสง 23 ชั่วโมง/วัน (D23 : L1) จะมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าไก่ที่เลี้ยงโดยให้แสงตามธรรมชาติ (D12 : L12) 
 ความเข้มแสงก็มีผลต่อตัวไก่เช่นเดียวกับความยาวแสงต่อวัน ความเข้มแสงมีผลต่อการมองเห็น แต่ถ้า
ไก่อยู่ภายใต้แสงที่มีความเข้มมากเกินไปจะท าให้ไก่เกิดความเครียด ดังนั้น ควรให้แสงที่มีความเข้มเพียงพอที่
ไก่จะสามารถมองเห็นน้ าและอาหารได้ก็เพียงพอแล้ว ความเข้มแสงที่เหมาะสมส าหรับไก่กระทงนั้นควรอยู่
ระหว่าง 0.5-1.0 ฟุตเทียน (Foot-candle) หรือ 5-10 ลักซ์ (Lux) การให้แสงที่มีความเข้มมากเกินไปหรือ
มากกว่า 1.0 ฟุตเทียน หรือ 10 ลักซ์ จะท าให้ไก่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงเนื่องจากจะมีความเครียดและมี
กิจกรรมมากขึ้น 

หลอดไฟ 
 หลอดไฟที่มีขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ หลอด
แบบเผาไส้ (Incandescent) หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ (Fluorescent) และหลอด LED (Light emitting 
diodes) เป็นต้น หลอดแบบเผาไส้เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างใน Spectrum ที่เหมาะสมส าหรับไก่มากที่สุดแต่
มีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอ่ืนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากัน หลอดฟลูออ
เรสเซ็นทม์ีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างมากกว่าหลอดแบบเผาไส้ แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งมักจะมีความเข้ม
ของแสงลดลงจากค่าตั้งต้นมาก จึงต้องมีการเปลี่ยนหลอดใหม่ก่อนที่จะหมดอายุการใช้งานและหลอด LED 
เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างมากและให้แสงเฉพาะสี (Monochromic light) ต้นทุนในการ
ติดตั้งสูงกว่าหลอดไฟชนิดอื่น แต่อายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟชนิดอื่น 
 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงชนิดของหลอดไฟนิยมใช้ในโรงเรือนเลี้ยงไก่  
ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 103 
 
 เมื่อเปรียบเทียบ Wave length พบว่าไก่กระทงจะมีการเจริญเติบโตดีที่สุดเมื่อเลี้ยงภายใต้แสงที่มี 
Wave length อยู่ระหว่าง 415-560 nm (แสงสีม่วง-เขียว) เมื่อเทียบกับแสงสีแดง (มากกว่า 635 nm) หรือ
แสงสีขาว (Broad spectrum)  
 การเลี้ยงไก่กระทงภายใต้ความเข้มแสงต่ ามาก (ต่ ากว่า 5 ลักซ์ หรือ 0.5 ฟุตเทียน จะท าให้อัตราการ
ตายของไก่กระทงเพ่ิมข้ึน อัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR) และอัตราการเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้ ยังส่งผล
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ถึงการพัฒนาของนัยน์ตาไก่ มีปัญหาฝ่าเท้าอักเสบเพ่ิมขึ้น พฤติกรรมบางอย่างที่ไก่แสดงถึงการมีสุขภาพดีและ
ไม่เครียด เช่น การคลุกฝุ่นและการกรีดปีกจะลดลงและมีผลท าให้ไก่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
กลางวันและกลางคืนไดซ้ึ่งจะส่งผลเสียเมื่อมีการจับไก่ 

 
ภาพที่ 4.9 ความแตกต่างระหว่างสภาพการเลี้ยงไก่กระทงภายใต้ความเข้มแสงต่างกัน (ภาพซ้าย ความเข้ม

แสงเท่ากับ 10 ลักซ์ และภาพขวา ความเข้มแสงเท่ากับ 30 ลักซ ์
ที่มา : Arbor Acres Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 104 
 
ตารางที่ 4.22 โปรแกรมการให้แสงสว่างส าหรับไก่กระทงตามค าแนะน าของ Bell and Weaver (2002) จะ

ไม่ท าให้การเจริญเติบโตลดลงแต่จะส่งผลให้ประหยัดค่าไฟลงได้ 
อายุ (วัน) สว่าง : มืด (ชั่วโมง/วัน) 

0-3 24L : 0D 
4-7 18L : 6D 
8-14 14L : 10D 
15-21 16L : 8D 
22-28 18L : 6D 
29-41 22L : 2D 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 858 
 
โปรแกรมการให้แสงแนะน าโดย Cobb Broiler Management Guide (2013) แนะน าว่าการเลี้ยงไก่

กระทงควรปรับตั้งโปรแกรมแสงไว้ดังนี้ วันแรกของการกกจะต้องให้แสง 24 ชั่วโมงเพ่ือให้ไก่ได้มีเวลาปรับตัว
และมองเห็นน้ าและอาหารได้ จากนั้นจะลดความยาวแสงต่อวันลงเหลือ 23 ชั่วโมง/วัน จนกระทั่งไก่กระทงมี
น้ าหนักตัวเฉลี่ยประมาณ 100-160 กรัม จึงลดความยาวแสงต่อวันลงโดยแบ่งโปรแกรมการให้แสงออกเป็น 3 
โปรแกรมตามน้ าหนักไก่ท่ีจับส่งโรงงานช าแหละ ซึ่งการลดความยาวแสงต่อวันนี้จะมีผล ดังนี้ 
 1. ท าให้ไก่ได้มีโอกาสพักผ่อนช่วยประหยัดพลังงานในการด ารงชีพส่งผลให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารดีขึ้น  

2. อัตราการตายลดลงและการเกิดความผิดปกติของกระดูกโครงสร้างของร่างกายลดลง 
3. สัดส่วนของช่วงมืด/สว่างจะท าให้การผลิตสาร Melatonin เพ่ิมขึ้นซึ่งจะท าให้ระบบการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น 
4. ความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวไก่ดีข้ึน 
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5. การชะลอการเจริญเติบโตในช่วงแรกจะช่วยประหยัดอาหารและลดอัตราการตาย หลังจากเพ่ิม

ความยาวแสงขึ้นมาเป็นให้แสงแบบต่อเนื่องจะท าให้ไก่มีการเจริญเติบโตทดแทน (Compensatory growth) 
ขึ้นมาได้เท่ากับไก่ที่ได้รับโปรแกรมแสงปกต ิ
 
ตารางท่ี 4.23 โปรแกรมแสงทีใ่ช้ส าหรับไก่ท่ีจับส่งโรงงานช าแหละน้ าหนักต่ ากว่า 2.5 กก. 

อายุ (วัน) สว่าง : มืด (ชั่วโมง/วัน) 
0 24 : 0 
1 23 : 1 

น้ าหนัก 100-160 กรัม 18 : 6 
5 วัน ก่อนจับ 19 : 5 
4 วัน ก่อนจับ 20 : 4 
3 วัน ก่อนจับ 21 : 3 
2 วัน ก่อนจับ 22 : 2 
1 วัน ก่อนจับ 23 : 1 

ที่มา : Cobb Broiler Management Guide (2013) หน้า 24 
 

ตารางท่ี 4.24 โปรแกรมแสงทีใ่ช้ส าหรับไก่ท่ีจับส่งโรงงานช าแหละน้ าหนัก 2.5-3.0 กก. 
อายุ (วัน) สว่าง : มืด (ชั่วโมง/วัน) 

0 24 : 0 
1 23 : 1 

น้ าหนัก 100-160 กรัม 15 : 9 
22 16 : 8 
23 17 : 7 
24 18 : 6 

5 วัน ก่อนจับ 19 : 5 
4 วัน ก่อนจับ 20 : 4 
3 วัน ก่อนจับ 21 : 3 
2 วัน ก่อนจับ 22 : 2 
1 วัน ก่อนจับ 23 : 1 

ที่มา : Cobb; Broiler Management Guide (2013) หน้า 24 
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ตารางท่ี 4.25 โปรแกรมแสงทีใ่ช้ส าหรับไก่ท่ีจับส่งโรงงานช าแหละน้ าหนักต่ ากว่า 2.5 กก. 

อายุ (วัน) สว่าง : มืด (ชั่วโมง/วัน) 
0 24 : 0 
1 23 : 1 

น้ าหนัก 100-160 กรัม 12 : 12 
22 13 : 11 
23 14 : 10 
24 15: 9 
29 16 : 8 
30 17 : 7 
31 18 : 6 

5 วัน ก่อนจับ 19 : 5 
4 วัน ก่อนจับ 20 : 4 
3 วัน ก่อนจับ 21 : 3 
2 วัน ก่อนจับ 22 : 2 
1 วัน ก่อนจับ 23 : 1 

ที่มา : Cobb Broiler Management Guide (2013) หน้า 25 
 
การติดตามน้้าหนักตัวและค่าความสม้่าเสมอของน้้าหนักตัว (Uniformity)  
 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวเทียบกับน้ าหนักตัวเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมการ
จับไก่ส่งโรงงานช าแหละได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ค่า CV% ของฝูงจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าไก่ส่วนใหญ่จะมี
น้ าหนักตัวอยู่ในช่วงน้ าหนักตัวที่โรงงานช าแหละต้องการ การชั่งน้ าหนักตัวจะท าการชั่งทุกสัปดาห์และเมื่อใกล้
ถึงก าหนดการจับไก่อาจจะต้องท าการสุ่มชั่งน้ าหนักตัวถี่ข้ึนหรือชั่งทุกวัน 
 การชั่งน้ าหนักตัวจะต้องท าการชั่งในเวลาเดียวกันทุกครั้งซึ่งปกติจะท าการชั่งในช่วงบ่ายและจะต้องมี
จ านวนตัวอย่างไก่ที่ท าการชั่งน้ าหนักเท่ากันทุกครั้ง การสุ่มตัวอย่างจะต้องสุ่มจากต าแหน่งต่าง ๆ ในโรงเรือน
อย่างน้อยที่สุด 3 จุด โดยต าแหน่งที่สุ่มจับไก่นั้นจะต้องห่างจากผนังและประตูพอสมควร การจับไก่จะต้อง
กระท าอย่างทะนุถนอมและค านึงถึงสวัสดิภาพสัตว์อย่าให้ไก่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเครียด การชั่งน้ าหนัก
ตัวสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 
 1. การชั่งน้้าหนักด้วยมือ (Manual weighting) ในขณะที่ไก่ยังเล็กอยู่หรือช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์
ควรชั่งน้ าหนักตัวอย่างน้อย 100 ตัวหรือประมาณ 1% ของจ านวนไก่ทั้งหมดแล้วหาค่าเฉลี่ย การสุ่มตัวอย่างที่
ดีจะท าให้เราได้ค่าน้ าหนักตัวใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  ท าการชั่งน้ าหนักตัวรวมครั้งละ 10-20 ตัว
ขึ้นกับภาชนะบรรจุ เมื่อไก่โตขึ้นหรือหลังจากอายุ 3 สัปดาห์ไปแล้วให้ท าการชั่งน้ าหนักรายตัว การเลือกขนาด
ของเครื่องชั่งจะต้องให้เหมาะสมกับน้ าหนักของไก่ด้วย 

2. การชั่งน้้าหนักตัวด้วยเครื่องชั่งอัตโนมัติ (Automatic weighting) ให้เลือกต าแหน่งวางเครื่อง
ชั่งอัตโนมัติในต าแหน่งที่ไก่มักจะมารวมตัวกัน ไก่จะต้องมายืนอยู่บนเครื่องชั่งเป็นเวลานานพอสมควรเพ่ือจะ
บันทึกน้ าหนักตัว ถ้ามีไกข่ึ้นมายืนบนเครื่องชั่งน้อยจะท าให้เราได้ค่าที่มีความแม่นย าต่ าและมักพบว่าไก่ตัวผู้ที่มี
น้ าหนักตัวมากมักจะไม่ค่อยขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งอัตโนมัติท าให้มักจะได้ค่าน้ าหนักตัวต่ ากว่าความเป็นจริง การ
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ใช้ข้อมูลจากเครื่องชั่งอัตโนมัติจะต้องตรวจสอบอัตราการใช้งานหรือจ านวนไก่ที่บันทึกในแต่ละวันด้วยและควร
มีการตรวจสอบซ้ าด้วยเครื่องชั่งด้วยมืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
 
การจัดการไก่กระทงก่อนการจับ (Pre-processing management) 
 ก่อนจะเริ่มต้นจับไก่จะต้องมีการจัดการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. แสงสว่าง (Light) จะต้องให้แสงสว่าง 23 ชั่วโมง/วันที่ระดับความเข้มแสงต่ าสุด 5-10 ลักซ์ หรือ 
0.5-1.0 ฟุตเทียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงก าหนดการจับไก่เพ่ือให้ไก่มีอาการสงบในขณะจับไก่ 
 2. การอดอาหาร (Feed withdrawal) การอดอาหารก่อนการจับส่งโรงงานช าแหละเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญและจ าเป็นมากเพ่ือไม่ให้มีอาหารตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหาร ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนมูล
ระหว่างการขนส่งและในโรงงานช าแหละ การอดอาหารจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งถ้ามีการอดอาหาร
นานเกินไปจะส่งผลให้มีการสูญเสียน้ าหนักตัวมากเกินไป ระยะเวลาที่อาหารถูกขับถ่ายออกมาจนหมดใช้เวลา
ประมาณ 8-12 ชั่วโมง การอดอาหารไม่เพียงพอจะท าให้มีอาหารตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหารท าให้การ
ประเมินน้ าหนักตัวมีชีวิตผิดพลาดและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมูลในระหว่างการช าแหละ แต่ถ้ามีการอดอาหาร
นานเกินไปก็จะท าให้เกิดการสูญเสียน้ าหนักตัวมากเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจและได้ผลผลิตเนื้อ
ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้ังไว้เช่นกัน 
 ข้อปฏิบัติในการอดอาหารไก่ก่อนจับส่งโรงงานช้าแหละ 
  1. ก่อนถึงก าหนดการอดอาหารอย่างน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงจะต้องมีอาหารให้ไก่กินเป็นปกติ
ซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะท าให้ไก่กินอาหารมากหรือน้อยเกินไปจึงอาจจะส่งผล
ต่อเวลาที่ระบบทางเดินอาหารว่างก็ได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการกินอาหารของไก่ได้แก่ ปริมาณอาหารและพ้ืนที่การ
ให้อาหาร โปรแกรมการให้แสงสว่างและอุณหภูมิภายในโรงเรือน เป็นต้น 
  2. ระหว่างการอดอาหารให้ลดระดับจานอาหารลงมาต่ าสุดจะกว่าจะเริ่มต้นจับไก่เพ่ือลดการ
จิกกินวัสดุรองพ้ืน 
  3. เมื่อเริ่มต้นการอดอาหารไม่ควรรบกวนไก่โดยไม่จ าเป็น เช่น การเดินเข้าไปในโรงเรือนหรือ
การเปิดประตูโรงเรือนโดยไม่จ าเป็น 
  4. ถ้ามีโปรแกรมการให้เมล็ดธัญพืช (Whole grain) จะต้องงดให้เมล็ดธัญญพืชอย่างน้อย 2 
วันก่อนก าหนดการจับไก่เพ่ือลดการตกค้างของเมล็ดธัญพืชในระบบทางเดินอาหาร 
 ระยะเวลาในการอดอาหารสามารถค านวณได้ดังนี้ 

เวลาในการอดอาหาร = เวลาที่อดอาหารในโรงเรือน + เวลาที่ใช้ในการจับไก่ + เวลาที่ใช้ในการขนส่ง 
+ เวลาที่ไก่พักหน้าโรงงานช าแหละก่อนเข้าเชือด/รอคิวเชือด 

 
 การอดอาหารและการสูญเสียน้้าหนักตัว 
 เมื่อไก่ขับถ่ายมูลออกมาจนระบบทางเดินอาหารว่างเปล่าแล้ว น้ าหนักตัวที่ลดลงหลังจากนั้นจะ
หมายถึงปริมาณโปรตีนและไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายถูกดึงออกมาใช้เป็นพลังงานท าให้ผลผลิตเนื้อและ
คุณภาพเนื้อลดลง หลังจากท่ีระบบทางเดินอาหารว่างเปล่าแล้วน้ าหนักตัวที่ลดลงหลังจากนั้นจะประมาณ 0.1-
0.5% ต่อชั่วโมง การลดลงของน้ าหนักตัวจะผันแปรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
  1. อายุ ไก่ที่มีอายุมากจะสูญเสียน้ าหนักมากกว่า 
  2. เพศ ไก่เพศผู้จะสูญเสียน้ าหนักตัวมากกว่าไก่เพศเมีย 
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  3. อุณหภูมิโรงเรือน การลดน้ าหนักตัวจะเพ่ิมข้ึนเมื่อไก่อยู่ในสภาพอุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไป 

4. การรบกวนการกินอาหารของไก่ก่อนการอดอาหารจะส่งผลให้ระยะเวลาในการขับถ่ายมูล
ไม่แน่นอน 

5. เวลาในการขนส่ง ถ้าหากใช้เวลาในการขนส่งมากจะส่งผลให้ไก่สูญเสียน้ าหนักตัวมากข้ึน 
6. อุณหภูมิในขณะขนส่งและขณะพัก ในขณะที่ขนส่งหรือในขณะพักไก่ไว้หน้าโรงงาน

ช าแหละถ้ามีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้มีการสูญเสียน้ าหนักตัวมากขึ้น 
  
การวางแผนการอดอาหาร 
การวางแผนการอดอาหารไก่จะต้องมีการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดและอาจจะมีการปรับเปลี่ยน

โปรแกรมได้ถ้าหากจ าเป็น เนื่องจากถ้าหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพสัตว์ ผลก า ไร 
คุณภาพไก่มีชีวิตและคุณภาพของเนื้อไก่ตลอดจนระยะเวลาเก็บบนชั้นจ าหน่าย (Shelf life) 

การตรวจสอบว่ามีการอดอาหารเหมาะสมหรือไม่ให้สังเกตมูลไก่ที่ขับถ่ายออกมา ถ้าหากไก่ขับถ่ายมูล
เหลวปนน้ าแสดงว่าการอดอาหารเหมาะสม ถ้ามีมูลปนน้ าและมีวัสดุรองพ้ืนอยู่ในกระเพาะพักและกระเพาะ
บดแสดงว่าการอดอาหารนานเกินไปหรืออาจจะนานเกิน 12 ชั่วโมง แต่ถ้ายังมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะพัก
หรือมีมูลปนเปื้อนในโรงงานช าแหละแสดงว่าระยะเวลาในการอดอาหารสั้นเกินไปหรือน้อยกว่า 8 ชั่วโมง 

การให้น้้า 
ระหว่างการอดอาหารต้องแน่ใจว่าไก่จะได้รับน้ าดื่มอย่างเต็มที่ตามความต้องการจนกระทั่งเริ่มต้นการ

จับไก่ ถ้าไก่อดน้ าจะท าให้เกิดการสูญเสียความชื้นจากร่างกายมาก (Dehydration) และอัตราการว่างของ
ระบบทางเดินอาหารจะช้าลง นอกจากนี้ จะส่งผลให้อัตราการตายสูงขึ้นด้วย การจัดการให้น้ าในระหว่างการ 
อดอาหารท าได้โดย 

 1. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์ให้น้ า 
 2. แบ่งไก่ออกเป็นห้องเล็ก ๆ 
 3. ถ้าให้น้ าแบบถังอัตโนมัติรูประฆังจะต้องค่อย ๆ เก็บถังน้ าเมื่อจะจับไก่ในบริเวณนั้น 
การจับไก่ (Catching) 
คุณภาพของเนื้อไก่จะลดลงและอาจจะเกิดความเสียหายมาก ถ้าหากมีการจับไก่ที่ไม่ถูกต้อง ฉะนั้น 

พนักงานจับไก่จะต้องจับไก่อย่างนิ่มนวลและจับอย่างถูกวิธี อุปกรณ์ในการจับไก่  ภาชนะในการบรรจุไก่และ
ยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายจะต้องเหมาะสม ก่อนการเริ่มจับไก่และในระหว่างการจับ ไก่ฝูงนั้นจะต้องอยู่กัน
อย่างสงบนิ่งและมีกิจกรรมน้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดรอยฟกช้ า บาดแผล ปีกหักและขาหัก เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.26 ข้อปฏิบัติก่อนเริ่มกระบวนการจับไก่ จะต้องมีการตรวจสอบและมีการเตรียมการดังต่อไปนี้ 

การตรวจสอบ การท้างาน/กิจกรรม 
เวลาที่จะเริ่มต้นจับไก่และขนส่ง ค านวณระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการจับไก่ เวลาที่

จะต้องใช้ในการขนส่งและคิวหรือเวลาที่จะเข้าโรงงาน
ช าแหละเพ่ือจะได้ค านวณเวลาในการเริ่มต้นอด
อาหารและเวลาที่จะเริ่มต้นจับไก่ที่เหมาะสมได้ 

จ านวนกล่องบรรจุไก่ (Crates) และโมดูล (Modules) 
ที่ใช้ในการบรรจุไก ่

ค านวณหรือประมาณการจ านวนกล่องบรรจุไก่และ
โมดูลที่จะต้องใช้ รวมทั้งจ านวนรถบรรทุกที่จะต้องใช้
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การตรวจสอบ การท้างาน/กิจกรรม 

ในการขนส่งให้เหมาะสมกับจ านวนไก่ก่อนจะเริ่มต้น
จับไก่ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่จ าเป็นจะต้องใช้ทั้ง
รถบรรทุก กล่องบรรจุไก่ โมดูล แผงตาข่ายกั้นไก่ 
จะต้องสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม
มาแล้วและจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

พ้ืนดิน/ทางเข้าโรงเรือน พ้ืนดิน/ทางเข้าโรงเรือนจะต้องเรียบไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อหรือไม่ท าให้การขนส่งไก่สะดุดซึ่งจะท าให้ไก่ได้รับ
บาดเจ็บได ้

วัสดุรองพ้ืน ถ้ามีวัสดุรองพ้ืนส่วนใดส่วนหนึ่งเปียกแฉะอาจจะต้อง
เอาออกหรือใช้วัสดุรองพ้ืนที่แห้งมากลบปิดเอาไว้เพ่ือ
ป้องกันการสกปรก 

อุปกรณ์ให้อาหาร ให้เอาอุปกรณ์ให้อาหารออกหรือยกระดับให้สูงขึ้น
เพ่ือไม่ให้กีดขวางการท างานของพนักงานจับไก่ 

การก้ันห้อง/แบ่งเป็นห้องเล็ก ในโรงเรือนขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้ตาข่ายกั้นซอยเป็น
ห้องเล็ก ๆ (Pen) เพ่ือป้องกันไก่ไปสุมทับรวมกันใน
พ้ืนที่เดียวกัน 

ความเข้มแสง ในระหว่างการจับไก่ให้ลดความเข้มแสงลงให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการจับไก่
เพ่ือให้ไก่อยู่กันอย่างสงบ การจับไก่ในช่วงกลางคืนจะ
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากสามารถควบคุมความเข้มแสง
ได้ดีกว่าช่วงกลางวัน ในขณะจับไก่ให้เปิดแสงสีฟ้า
เพ่ือให้ฝูงไก่สงบลง 

การระบายอากาศ จะต้องมีการระบายอากาศที่ดีตลอดระยะเวลาในการ
จับไก่เพ่ือป้องกันความร้อนสะสมในโรงเรือน ลม
จะต้องพัดผ่านตัวไก่ตลอดเวลาและต้องคอยสังเกต
อาการผิดปกติของไก่ เช่น อาการหอบ เป็นต้น 

 
 วิธีการจับขาไก่ที่ถูกต้องจะต้องจับด้วยมืออย่างนุ่มนวลทั้ง 2 ขาและจะต้องเต็มมือ ถ้าหากจับที่ตัว
จะต้องใช้มือทั้ง 2 ข้างรวบให้ปีกชิดกับล าตัวเพ่ือป้องกันการดิ้นของไก่ ดังแสดงในภาพที่ 4.10 
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ภาพที่ 4.10  แสดงการจับไก่ที่ถูกต้องโดยการใช้มือรวบขาทั้งสองข้างหรือใช้มือจับรอบอก 
ที่มา : Arbor Acres; Broiler Management Hand Book (2014) หน้า 123 
 
 นอกจากนี้การจับไก่ลงกล่องจะต้องนุ่มนวล ห้ามโยนหรือยัดไก่ลงกล่อง การใช้โมดูลในการเคลื่อนย้าย
ไก่จะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากไก่เกิดความเครียดน้อยและมีการสูญเสียน้อยกว่าการใช้กล่องบรรจุไก่ จ านวนไก่
ที่จะบรรจุไก่ลงกล่องหรือโมดูลจะต้องเหมาะ ในช่วงฤดูร้อนจะต้องลดจ านวนตัวต่อกล่องหรือโมดูลลงและ
จะต้องมีพัดลมเป่าในขณะบรรจุไก่ลงกล่องและน าขึ้นรถบรรทุก ควรมีช่องว่างระหว่างโมดูลหรือระหว่างกล่อง
อย่างน้อย 10 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ว ของทุก ๆ 2 ชั้นของกล่อง หรืออาจจะใช้กล่องเปล่าคั่นกลางเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้มีการระบายอากาศดีขึ้น ในขณะที่ไก่อยู่บนรถบรรทุกความร้อนสะสมจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่รถจอดอยู่กับที่จะไม่มีลมพัดผ่าน ดังนั้น จะต้องออกเดินทางทันทีที่จับไก่ขึ้นรถบรรทุกเสร็จ
เรียบร้อยและการขนส่งจะต้องใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุดและจะต้องจอดพักรถให้น้อยที่สุดด้วย เมื่อรถบรรทุก
ไก่ถึงโรงงานช าแหละแล้วในระหว่างรอคิวช าแหละจะต้องมีพัดลมเป่าตลอดเวลาเพ่ือระบายความร้อนที่สะสม 
อาจจะมีการฉีดพ่นสเปรย์น้ าเพ่ือลดความร้อนลงได้แต่จะต้องระวังไม่ให้ความชื้นในบรรยากาศสูงเกิน 70%   
 
ปัญหาที่มักพบในการเลี้ยงไก่กระทง 
 1. น้้าหนักตัวน้อย ปัญหาไก่กระทงมีน้ าหนักตัวน้อย หรือมีน้ าหนักตัวไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ที่ก าหนด อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ขนาดไข่ฟัก ลูกไก่ท่ีมาจากแม่พันธุ์ที่เพ่ิงเป็นสาวจะมีขนาดเล็กกว่าไข่ที่มาจากแม่พันธุ์ที่
มีอายุมาก เมื่อไข่ฟักมีขนาดเล็กก็จะส่งผลให้ได้ลูกไก่ขนาดเล็กตามไปด้วย ในขณะที่ไข่ฟักขนาดใหญ่กว่าจะให้
ลูกไก่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าและมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตดีกว่าด้วยดังแสดงในตารางที ่4.27 
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ตารางที่ 4.27 ผลของขนาดไข่ฟักต่อน้ าหนักลูกไก่แรกเกิดและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่กระทง เมื่อ

เลี้ยงจนถึงอายุ 7 สัปดาห์ 
น้้าหนักไข่ฟัก 

(กรัม) 
น้้าหนักแรกเกิด 

(กรัม) 
อัตราการตาย (%) น้้าหนักตัว (กก.) FCR 

47.2 30.2 7.00 2.42 2.08 
52.0 33.3 6.25 2.46 2.06 
56.7 36.3 5.50 2.50 2.04 
61.4 39.3 4.75 2.54 2.02 
66.1 42.3 5.68 2.58 2.00 

ที่มา : Bell and Weaver (2002) หน้า 865 
 
  1.2 สภาพอากาศ การเลี้ยงไก่ในช่วงฤดูร้อนไก่มักจะมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าในช่วงฤดู
หนาว เนื่องจากในช่วงฤดูร้อน ไก่จะกินอาหารน้อยกว่านั่นเอง 
  1.3 การจัดการอุปกรณ์ให้น้้าให้อาหารไม่ถูกต้อง ถ้าหากมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้น้ าหรือ
อุปกรณ์ให้อาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของไก่จะส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งกันมากขึ้น ไก่ได้ดื่มน้ าและกิน
อาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ได้น้ าหนักตัวไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 2. คุณภาพอากาศไม่ดี คุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนเป็นส่งส าคัญ เนื่องจากการเลี้ยงไก่กระทง
มักจะให้ไก่อยู่ในพ้ืนที่ที่จ ากัดและมีการเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาอากาศที่ดีมี
ออกซิเจนเพียงพอ ไม่มีก๊าซพิษ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศมักพบในช่วงฤดูหนาว
เนื่องจากผู้เลี้ยงจะต้องลดปริมาณการระบายอากาศออกจากโรงเรือนให้น้อยลงเพ่ือรักษาความอบอุ่นภายใน
โรงเรือนท าให้มีก๊าซพิษสะสมอยู่มาก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ฯลฯ 
 3. คุณภาพน้้าดื่ม น้ าดื่มส าหรับไก่จะต้องค านึงถึงความสะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน มีค่า 
pH พอเหมาะ และโลหะหนักที่เป็นโทษปนเปื้อน ค่า pH ของน้ าดื่มที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไก่กระทงควร
อยู่ระหว่าง 6.4-8.5 ถ้าหากน้ ามีค่า pH น้อยกว่า 6.4 หรือมีค่ามากกว่า 8.5 จะท าให้ไก่ชะงักการเจริญเติบโต 
ถ้าหากในน้ านั้นมีแร่ธาตุบางชนิดมีมากเกินไปก็จะเป็นสาเหตุให้ไก่ชะงักการเจริญเติบโตได้ เช่น โซเดียม 
(Sodium) คลอไรด์ (Chloride) ซัลเฟต (Sulfate) แมกนีเซียม (Magnesium) และไนเตรท (Nitrate)  
 4. โรคติดต่อ ไก่เนื้อมีอายุการเลี้ยงสั้น เมื่อเกิดโรคขึ้นกับไก่แล้วจะท าให้ไก่กินอาหารได้น้อยลงส่งผล
ให้ชะงักการเจริญเติบโตและมีน้ าหนักตัวน้อย การวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและการรักษาอย่างทันท่วงทีจะสามารถ
ลดปัญหาดังกล่าวนี้ลงได้ อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงนั้น  การจัดการไม่ให้มีปัญหา
เกี่ยวกับโรคระบาดจะดีท่ีสุด ดังนั้นผู้เลี้ยงไก่จึงให้ความส าคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคมากกว่าการรักษา 
ซึ่งสามารถท าได้โดยการท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ให้สะอาดและท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อภายหลังจากจับไก่ออกหมดแล้ว มีการพักเล้าประมาณ 12-14 วันเพ่ือตัดวงจรการติดต่อของโรคบาง
ชนิด 
 5. ความสม้่าเสมอของฝูง (Uniformity) ความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวไก่นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการ
จัดการฝูงไก่กระทงนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากไก่ที่เลี้ยงมีค่าความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวต่ า แสดงให้เห็นว่า
ไก่ฝูงนั้นมีการจัดการไม่ดี หรืออาจจะเกิดโรคติดต่อ สภาพอากาศภายในโรงเรือนแต่ละส่วนไม่สม่ าเสมอ 
อาจจะมีพ้ืนที่บางส่วนภายในโรงเรือนร้อนเกินไป บางพ้ืนที่เย็นเกินไป หรืออุณหภูมิสูง -ต่ าในแต่ละวันมีความ
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แตกต่างกันมาก การระบายอากาศไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืนที่มีอากาศเย็น บางพ้ืนที่
ภายในโรงเรือนอาจจะมีเงามืด บางพ้ืนที่อาจจะมีแสงสว่างมากเกินไป หรืออาจจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้น้ า 
ให้อาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของไก่ก็ได้ 
 ไก่จะมีการเคลื่อนที่ไปมาภายในโรงเรือนเพ่ือหาบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับตนเอง ถ้า
หากแต่ละพ้ืนที่ภายในโรงเรือนมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันมาก จะท าให้ไก่เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่มี
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับตนเองมากกว่า ส่งผลให้ในบริเวณนั้นมีความหนาแน่นของมากกว่ากว่าบริเวณอ่ืน 
อุปกรณ์ให้น้ า ให้อาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้ค่าความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวลดลง การเลี้ยงไก่ในโรงเรือน
ขนาดใหญ่ เช่น โรงเรือนระบบ Evaporative cooling system ควรใช้แผงตาข่ายที่มีความสูงประมาณ 18 
นิ้ว (45 เซนติเมตร) กั้นแบ่งเป็นช่วง ๆ ละประมาณ 30 เมตร เพ่ือป้องกันมิให้ไก่เคลื่อนที่ไปอยู่รวมกันในพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่งหนาแน่นเกินไปสามารถช่วยให้ค่าความสม่ าเสมอของน้ าหนักตัวไก่ดีขึ้น 
 6. อัตราการตายสูง (High mortality) ในกรณีที่ผู้เลี้ยงมีการจัดการในระหว่างการกกลูกไก่ดี ถ้า
หากมีการตายของลูกไก่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 7 วันแรก สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีสาเหตุมาจากโรงฟักหรือฝูง
ไก่พ่อแม่พันธุ์มีปัญหา ถ้าหากการตายของไก่เกิดขึ้นหลังจากอายุ 7 วัน สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีสาเหตุเกิดการ
เลี้ยงดู การจัดการ หรืออาจจะเกิดโรคบางอย่าง 
 การปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อในปัจจุบันมุ่งเน้นให้มีการเจริญเติบโตเร็ว ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นลง โดย
มิได้ค านึงถึงการท างานของอวัยวะที่สนับสนุนการเจริญเติบโต หรือรองรับการเจริญเติบที่เพ่ิมขึ้นมา เช่น หัวใจ 
ตับ ปอด และขา ฯลฯ สิ่งที่ตามมาก็คือ เกิดปัญหาโรคท้องมาน ขาพิการ และการตายฉับพลันมากขึ้น ซึ่ง
พบว่า ไก่ที่เกิดภาวะโรคดังกล่าวข้างต้นจะเกิดกับไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีน้ าหนักมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเลี้ยงไก่เพ่ือจับขายเป็นไก่ใหญ่ การตายเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้อาจจะมีมากกว่า 10% 
ถ้าหากมีการตายของไก่ในช่วงท้ายของการเลี้ยงจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมาก การลดปัญหาการตายที่
เกิดจากการเจริญเติบโตมีหลายวิธี เช่น การกกลูกไก่ด้วยอุณหภูมิสูงกว่าปกติ การลดความเข้มข้นของโภชนะ
ในอาหารส าหรับลูกไก่ การจ ากัดอาหารที่ให้ไก่กินในช่วงแรก และการให้แสงสว่างแบบช่วง (Intermittent 
light) ซึ่งพบว่า สามารถลดภาวการณ์เกิดโรคท้องมานในฝูงไก่ลงได้ ลดปัญหาขาพิการ และลดปัญหาการตาย
ฉับพลันในช่วงท้ายของการเลี้ยงลงได้  
 7. ซากมีต้าหนิและคุณภาพต่้า คุณภาพซากของไก่จะขึ้นอยู่กับสภาวะการเกิดโรค การจัดการด้าน
อุปกรณ์ภายในโรงเรือนจะต้องไม่มีขอบคมหรือสิ่งแหลมคมยื่นออกมา ควรจับไก่อย่างระมัดระวังซึ่งจะช่วยลด
เกิดการบาดเจ็บ รอยฟกช้ า รอยถลอก ปีกหัก ขาหัก ฯลฯ ลงได้ การจัดการวัสดุรองพ้ืนไม่ให้เปียกชื้นหรือจับ
กันเป็นก้อนแข็งซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาแผลที่ฝ่าเท้าและถุงน้ าใต้ผิวหนังที่หน้าอกได้ 
 
การบันทึกข้อมูลและการค้านวณค่าต่าง ๆ  

ข้อมูลที่จะต้องบันทึก ประกอบด้วย 
1. วันที่รับลูกไก่ พันธุ์ไก่ท่ีเลี้ยงและบริษัทผู้ผลิตลูกไก่ 
2. จ านวนไก่ทั้งหมดและน้ าหนักเฉลี่ยเมื่อเริ่มต้นเลี้ยง 
3. จ านวนไก่ตายและคัดท้ิงในแต่ละวัน 
4. ปริมาณอาหารที่ให้หรือกินในแต่ละวัน 
5. การให้ยาและไวตามิน 
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6. การท าวัคซีน จะต้องบันทึกชนิดวัคซีน ชื่อทางการค้า บริษัทท่ีผลิต วันหมดอายุ วิธีการให้ 

และวันที่ท าวัคซีน 
7. น้ าหนักไก่ทั้งหมดที่ขาย 
8. จ านวนไก่ทั้งหมดที่ขาย 
9. ระยะเวลาการให้แสงแต่ละวันและเวลาเปิด-ปิดแสง 
10. อุณหภูมิสูง-ต่ าสุดในแต่ละวัน 
11. ความชื้นสัมพัทธ์ในแต่ละวัน 

 
สูตรการค้าควณสมรรถภาพการให้ผลผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นน. อาหารที่ให้ – นน. อาหารที่เหลือ 

จ านวนตัว 

ปริมาณอาหารที่กิน/ตัว  
(Feed intake) = 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร 
(Feed conversion ratio, FCR) = 

นน. อาหารที่กินทั้งหมด 

นน. ตัวที่เพ่ิม 

อัตราการตาย (%) 
(Mortality rate) 

จ านวนไก่ตาย + คัดท้ิง 

จ านวนไก่เริ่มต้นเลี้ยง 
X  100 = 

อัตราการเลี้ยงรอด (%) 
(Liveability) = 

จ านวนไก่เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 

จ านวนไก่เริ่มต้นเลี้ยง 
X  100 

น้ าหนักตัวที่เพ่ิม/ตัว 
(Weight gain) 
 

 =    นน. ตัวสิ้นสุด – นน. ตวัเริ่มต้น 

น้ าหนักตัวที่เพ่ิม/วัน 
(Average daily gain, ADG) 

นน. ตัวสิ้นสุด – นน. ตัวเริ่มตน้เลี้ยง 
= 

จ านวนวันที่เลี้ยง 

หรือ 
อัตราการตาย (%) 
(Mortality rate) 

จ านวนไก่เริ่มต้นเลี้ยง – จ านวนไก่เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง 

จ านวนไก่เริ่มต้นเลี้ยง 
X  100 = 

อัตราการเลี้ยงรอด x น้ าหนักตัว (กก.) 

อายุ (วัน) x FCR 
X 100 

ค่าประสิทธิภาพการผลิต 
(Production Efficiency Factor, PEF) = 

ต้นทุนอาหารต่อการผลิตไก่ 1 กก. 
(Feed cost of production) =   FCR X ราคาอาหาร (บาท/กก.) 
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